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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.4

1.4.1

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét ,
ktore zostang wykonane w ramach projektu: ,,Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz
remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy realizacji robot , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

Zakres Robot objetych ST - tom I
Zakres Robdt objetych ST - tom I zawiera:

SST-B__Architektura i _konstrukcja

ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262522-6
POSADZKI - kod CPV 45431100-8
BALUSTRADY SCHODOWE - kod CPV 45421160-3
IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE - kod CPV 45320000-6
ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442120-4
STOLARKA DRZWIOWA - kod CPV 45421100-5
SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE - kod CPV 45432210-9
ELEWACIA - kod CPV 45410000-4

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majacych
zastosowanie w niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,p0z.414 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.p0z.133 z dnia 13.03. 1995r.)

4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,p0z.163 z p6zniejszymi
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r.

6 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 25.11.1990r.

7. Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiadac¢
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6, poz.21 z 1969.

Okreslenia podstawowe

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci

Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) — wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

Jakos¢é Robot - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami a jesli przedziet
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawiajagcemu
(Inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych.

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikédw, stuzacy w finansowym rozliczeniu sie
Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Roboty rozbiorkowe - zakres Robdt majacych na celu przygotowanie istniejacego obiektu
budowlanego do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

Roboty instalacji sanitarnych - zakres rob6t majacych na celu wyposazenie obiektu w
zaprojektowane przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podfaczenia ich
do istniejgcych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich wykonania.

Roboty elektryczne - zakres robdt majacych na celu podiaczenia zasilania urzadzen i obiektow
technologicznych, wraz z o$wietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i niezbednym
wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, uzyte w ST okreslenia, w kazdym
przypadku nalezy rozumieé zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 7607-1 - ,Budownictwo- terminy
ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo — terminy stosowane w umowach”.

Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéow wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:
Rysunki

Umowe

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robét

Instrukcje dla oferentéw

uphwWN =

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiaréow w
rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koicowego Robét. Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy i program zapewnienia jakosci Robét. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia majg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach
widocznych i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zawierata informacje dotyczace budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Kontraktu.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy w trakcie realizacji Robot
lub bedacy rezultatem jego dziatan.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak : rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia kolidujgcych sieci i urzadzen podziemnych i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
wtascicieli medidéw o zamiarze rozpoczecia robét z tym zwigzanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i urzadzen na teren i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich uszkodzen spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczefnstwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w cenie Kontraktu.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Rob6t przez Inspektora
Nadzoru oraz bedzie utrzymywac¢ Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowi¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezaco informowac¢ bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy
Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujacych
na wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i
wykona ptyte upamietniajacg wspoifinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska.
Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslone przez Inspektora Nadzoru

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do
robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajqcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
pozyskiwania i selekcji materiatéw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Wszystkie
materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie,
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
Umowie. Pozyskiwanie materiatéw z danego zrédta, bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym

Inspekcja wytworni materialow

Wytwdérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzér Inwestorski w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki materiatow

moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W

przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie prowadzenia inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji na danej budowie

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub przez niego wynajety ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w
Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robot zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia i wyznaczenia wysokosci elementéw robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz
odrzucenia materiatéow i elementéw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Proj. i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
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beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewhnienia Jakosci (PZ2J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a)  czesé ogdlng opisujacy:

. organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

. organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

. bhp

. wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robét

. system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

. zapis pomiarow a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacj Inwestorowi.
b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét

. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

. rodzaje i ilo$¢ srodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

. sposo6b zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

. sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostawy materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt

. spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych lub
metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez niego samego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédet ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiatéw posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robét bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie
wynikéow tych badan, beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢
ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.
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DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spada
na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda opatrzone data jego wykonania, podpisem
osoby , ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty,
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opdznien
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, czesciowych i koncowych
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w DP
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu zachowania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot
-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

Ksiazka Obmiaréow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie iloéciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia
o jakosci materiatow
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczane w m3 jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci , ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: .
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,
Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonujelnspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1. Odbioru koncowego
Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru korncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZ]J.

auabh wWN
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zat. do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koricowego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbiér koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

. Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodnikéw, kraweznikéw, barier oznakowan
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i drenazu.
f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméw w ramach programéw Phare, Ispa oraz Sapard
(Practical Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.)

Ustawa z dnia 17.05 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

UWAGA OGOLNA :

Wszystkie materiaty zastosowano w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie
inwestorskim, przyjeto ze wzgledu na ich wiasciwosci wlasne tj
izolacyjnos$é, wytrzymatosé, estetyke, kolorystyke itp. Zostaly one
uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz moga ulec zmianie,
za zgoda Projektanta i Inwestora na etapie realizacji budynku, w przypadku
zaproponowanhnia przez Wykonawce, materialu, tanszego o podobnych, nie
gorszych wlasciwosciach.
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Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-1 ROBOTY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét remontowo-budowlanych wewnatrz budynku w ramach projektu
~Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku
Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét remontowo-
budowlanych na parterze i pietrze budynku:

SST-B-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
SST-B-1.2 SCIANKI GIPS-KARTONOWE  kod CPV 45432210-9
SST-B-1.3 POSADZKI kod CPV 45430000

SST-B-1.4 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
SST-B-1.5 STOLARKA DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

SST-B-1.6 BALUSTRADA SCHODOWA kod CPV 45421160-3

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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B-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I REMONTOWE

kod CPV 45262520-2

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2

2.2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robét rozbiérkowych w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz
remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1
Zakres robé6t objetych robotami rozbiorkowymi :

Roboty rozbiérkowe w czesci istniejgcej budynku obejmuja:

. rozbidrke scianki z cegty dziurawki gr.15,0cm

. rozbiérke posadzki z ptytek gresowych

. rozbiérke posadzki z wyktadziny dywanowej

. wykucie z muru oscieznicy drzwiowej i zamurowanie otworu

. przetarcie tynkéw wewnetrznych na $cianach

. usuniecie oktadziny z tynku mozaikowego z pozostatej czesci Scianki dziatowej

. demontaz balustrady schodowej i fragmentu kraty stalowej

. przeniesienie w nowe miejsce skrzynki hydrantowej z przebudowgq instalacji ppoz
. wynoszenie, wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji "Wymagania ogéine"

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w "Wymagania ogélne".

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w "Wymagania ogodlne".

Roboty rozbiérkowe

Materiaty po robotach rozbiorkowych nalezy usuna¢ bazposrednio po pracach wyburzeniowych.
Roboty remontowe

Zamurowanie otworu drzwiowego

- cegta dziurawka kl.15
- zaprawa cem-wap M-7

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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2.2.2 Przeniesienie skrzynki hydrantowej

- zawor hydrantowy oraz skrzynka wraz z osprzetem — materiat z odzysku
- rura stalowa ocynk. b.szwu @ 32mm wraz z ksztattkami i uszczelkami do podtaczenia

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy pomocy drobnego sprzetu mechanicznego
takiego jak wiertta koronkowe, przecinaki, szlifierki katowe. Do transportu materiatéw z rozbiérki —
wyciag przyscienny. Wywoz gruzu i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérki
samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi.

4. TRANSPORT GRUZU I MATERIALOW Z ROZBIORKI
4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoélne"
4.2 Transport gruzu i materiatlow z rozbiorki

Gruz jak i pozostate materiaty pochodzace z rozbiorki, zostang przewiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora na odlegtos$¢ do 5,0km. Wszystkie materiaty z rozbiérki
podlegajace utylizacji nalezy wywiez¢ do odpowiedniego zaktadu wykonujacego ta czynnosc.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w "Wymagania ogélne".
Wszystkie prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ etapowo. Na kazdym etapie prac nalezy
uzupetnia¢ podpory Scian ( zastrzaty rozpory) i zabezpieczenie schodéw tak aby zapewnié
statecznos¢ konstrukcji i bezpieczenstwo pracownikéw w kazdej fazie prac budowlanych.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do rozbiérki musi zostac¢ odtqczone zasilanie energetyczne i wodne
remontowanych pomieszczen przez osoby uprawnione i w porozumieniu z wiascicielami
medidéw. Obszary budynku objete pracami budowlanymi nalezy bezwzglednie wydzieli¢ i
zamkng¢ dla oséb postronnych. Teren robot musi by¢ oddzielony i oznakowany. Szczegélnie
nalezy zabezpieczy¢ strefe komunikacyjng, po rozbiérce balustrady nalezy wykona¢ barierki
zabezpieczajace. Pomieszczenia w ktorych beda prowadzone prace rozbidérkowe, nalezy w
miare mozliwosci oddzieti¢ kurtynami zabezpieczajagcymi przed rozprzestrzenianiem sig pytu po
budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Po robotach
rozbiorkowych teren powinien zosta¢ uprzatniety.

5.2.1 Rozbidrka istniejacych $cianek i demontaz stolarki drzwiowej

Rozbidrce podlega fragment Scianki odzielajacej pomieszczenia biurowe od korytarza.
Zaczynac nalezy od wykucia oscieznic drzwiowych, demontazu osprzetu inst. elektrycznej.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Zabrania sie wykonywania zawatu mechanicznego $cianek wewnetrznych. Demontaz stolarki
drzwiowej nalezy rozpocza¢ od skrzydet drzwiowych i ztozeniu we wskazane przez Inwestora
miejsce. Wywdz stolarki tylko za zgoda Inwestora. Materiat pochodzacy z rozbiérek nalezy
sukcesywnie odtransportowywad na zewnatrz budynku. W tym celu nalezy wykorzystaé rynne
do gruzu lub wyciag przyscienny. Czes¢ cegiet pochodzacych z rozbiérki mozna oczyscic i
wykorzysta¢ do zamurowania otworu drzwiowego.

Usuniecie tynku mozaikowego ze $ciany

Po rozbiérce fragmentu $ciany, wykuciu otworu drzwiowego i zamurowaniu istniejacego,
pozostata cze$¢ Scianki oddzielajgcej pomieszczenia biurowe od korytarza pozostanie
nienaruszona. Wtasnie na tym fragmencie nalezy usung¢ tynk mozaikowy w catosci i zastgpié
go tynkiem wyréwnawczym, po uprzednim zagruntowaniem podtoza Srodkiem gruntujgcym
wzmacniajgcym przyczepnosé.

Rozbidérka posadzek

Istniejgce posadzki w remontowanych pomieszczeniach biurowych (wykfadzina dywanowa)
nalezy rozebra¢ wraz z listwami przysciennymi. W razie ubytkéw w posadzce cementowej
powstatych z powodu odparzenia lub w trakcie usuwania wyktadziny dywanowej, nalezy
skruszong warstwe jastrychu cementowego usunaé, miejsce zagruntowac preparatem
wzmacniajgcym podtoze i uzupetni¢ zaprawg cementowg naprawczg.

Posadzke z ptytek gresowych w czesci korytarza, podlegajacego przebudowie na biuro, nalezy
sku¢ wraz z cokolikiem. Podtoze oczysci¢, zagruntowac i wyréwnac zaprawg cementowg
wyréwnawczg, do poziomu posadzki w pom. biurowych.

Przetarcie Scian

Na catosci powierzchni, pozostatych po wyburzeniach, scian pomieszczen biurowych i
korytarza nalezy wykonac przecierke, wyréwnujacg wraz z usunieciem badz zmatowieniem
farby, wyréwnaniem nieréwnosci, ewentualnymi naprawami odparzonego tynku.

Demontaz balustrad schodowych i kraty stalowej (na fragmencie)

Istniejacq balustrade schodowa nalezy zdemontowaé w catosci, otwory po mocowaniach,
zabetonowac i uzupetni¢ tynkiem mozaikowym. Fragment kraty stalowej na I-szym pietrze, nie
objetej projektowang Scianka, nalezy usungé a w jej miejsce zamontowac balustrade z rur ze
stali nierdzewnej, faczac ja z jednej strony z pozostatg czescig kraty a z drugiej strony z
balustradgq schodowg nowoprojektowang.

Przeniesienie skrzynki hydrantowej

W zwigzku z przebudowg pomieszczen na I-szym pietrze, istniejaca skrzynka hydrantu ppoz,
znalaztaby sie w pomieszczeniu biurowym co jest niedopuszczalne. Dlatego nalezy jg przeniesé
w nowe miejsce na korytarzu. W zwigzku z tym wymagana jest przerébka instalacji ppoz na
parterze, polegajaca na wcince w pion istniejgcy, pod stropem, poprowadzenie rury stalowej
ocynkowanej b. szwu, cisnieniowej d=32mm, przejsciem przez strop i podejsciu pod skrzynke
hydrantowg w nowym miejscu. W tym celu nalezy w stropie wywierci¢ otwér d=60mm i
obsadzi¢ rure ochronng. Zaréwno skrzynka hydrantowa jak i jej wyposazenie wraz z zaworem
nalezy wykorzystac jako materiat z odzysku.

Wywéz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko lub do utylizacji.
Koszt wywozu i utylizacji pokrywa Inwestor.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w "Wymagania ogoéine"
OBMIAR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robdét podano w "Wymagania ogoélne"
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robét jest m2 lub m3 w zaleznosci od rodzaju roboét

ODBiOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w "Wymagania ogoéline"

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegajq:

- odbior przed rozbiérka - na ilo$¢ robét do wykonania

- odbiér posredni - sprawdzenie

- odbiér koncowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogodlne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. roboty przygotowawcze do rozbidrki .
. rozbiérki i wykucia

. wywoOz materiatéw z rozbidrki

. utylizacja materiatéw z rozbidrki

. oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen zawartych w "Wymagania ogélne”

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-1.2 SCIANKI DZIALOWE : GIPSOWO-KARTONOWE
kod CPV 45432210-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace montazu
$cianek dziatowych gipsowo-kartonowych i innych w budynku w temacie ,,Przebudowa
pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka
Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

1.3.1  Scianki g-k na ruszcie systemowym

. $cianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr. 10,0cm

. $cianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr. 12,5cm

. obudowa z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym rury instalacji ppoz

. obudowa z ptyt g-k na ruszcie stalowym, systemowym i na zaprawie klejowej belki
policzkowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogdline"

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
ST "Wymagania ogolne".

Materiaty
Scianka z ptyt g-k gr.10,0cm wg systemu na rusztach systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm - 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.75,0mm

- profile os$cieznicowe UA 75

- tasma akustyczna 70,0mm

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu
- izolacja akustyczna maty z welny mineralnej gr.7,0cm

2.2.2 Scianka z piyt g-k gr.12,5cm wg systemu na rusztach systemowych
- ptyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm - 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k
- ksztattowniki stelazu C i U szer.100,0mm
- tasma akustyczna 95,0mm

- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu
- izolacja akustyczna maty z welny mineralnej gr.7,0cm

2.2.3 Obudowa instalacji ppoz i belki schodowej (z boku) z ptyt g-k 1-stronnie obtozonej wg systemu na
rusztach systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm - 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k
- ksztattowniki stelazu C i U szer.50,0mm
- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu
2.2.4 Obudowa belki policzkowej, schodowej (od spodu) z ptyt g-k na zaprawie
- ptyty gipsowo-kartonowe GKB gr.12,5mm - 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k
- zaprawa klejowa, gipsowa
- narozniki systemowe
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"

4.2 Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych. Ptyty gipsowo-

kartonowe nalezy sktadowac¢ na poziomym podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogodlne"
Zasady wykonania robot

Scianki z ptyt g-k na ruszcie systemowym

Po wytyczeniu Scianki, ruszt (pojedynczy lub podwdéjny) nalezy przykrecaé do podtoza kotkami
kotwigcymi. Przed przykreceniem ptyt nalezy sprawdzi¢ tatg stalowg ptaszczyznowos¢ rusztu,
w razie nierownosci zastosowac¢ podktadki wyréwnujace. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy
przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych.
Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt musza wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy
fatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°Ciw
sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenistwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin po spoinowaniu. Potgczenia ptyt nalezy wypetni¢ - masg szpachlowg Na $wiezg mase
nalezy potozy¢ tasme spoinowa dociskajac za pomoca pacy do fugi. Natozy¢ warstwe
wyréwnawcza po zwigzaniu masy szpachlowej i w razie potrzeby catos$¢ przeszlifowaé. Podczas
szpachlowania koncowego, nalezy réwniez zaszpachlowaé wgtebienia po wkretach,
sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystajq z ptyt. Przy potaczeniu ptyt z tynkiem, przed
szpachlowaniem nalezy nakleié¢ tasme malarska w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystajaca
czes$¢ tasmy nalezy usungé. Wszystkie oktadziny nalezy wykonac stosujac ptyty g-k o
gr.12,5mm. Wewnatrz $cianki, po potozeniu instalacji elektrycznej, nalezy wykonac¢ izolacje
akustyczna z mat z wetny mineralnej gr.7,0cm. Izolacje wykona¢ na catosci $cianki. Maty z
wetny mocowacd do konstrukcji $cianki za pomocg tasm samoprzylepnych.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania $cianek gips-kartonowych obejmuje:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na df. 2 m,
- rownomierno$¢ szpachlowania ztaczy ptyt

- potaczenie $cianki z powierzchnig sufitu

- wbudowanie oscieznic drzwiowych

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji akustycznej z wetny mineralnej

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdét objetych realizacjqg przedmiotowej
inwestycji, obmiar robét nie obowigzuje.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-1.3 POSADZKI
kod CPV 45432100-5

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont
elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-
budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robé6t objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
» warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M12 gr.1,0cm
e posadzke z wyktadziny dywanowej i PCW zgodnie z projektem

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00.00."Wymagania ogdline"

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z
jednej lub kilku warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mogt sie po niej odbywacd ruch ludzi lub srodkéw transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu. Zasadniczymi cze$ciami
sktadowymi podiogi sq posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Podklad podiogowy - dolna czes$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca
podtoze lub tez stanowigca zesp6t elementdéw budowlanych, ktérego zadaniem jest
przeniesienie na podtoze podtogowe sit skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci
obcigzenia ciggtego.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w S-00.00."Wymagania ogéine"

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Wymagania dla wykonania warstw posadzkowych

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej (gotowej mieszanki) w miejscu skutej posadzce
z ptytek gresowych.

Zaprawa dostarczana bedzie na budowe w workach jako suchy produkt do rozcienczenia wodq
w okreslonych przez producenta proporcjach. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw wody z
ogolnie dostepnego przytacza.

Masa wygtadzajaca pod wyktadzine dywanowg i PCV

Zaprawa wyréwnujgca do stosowania ze srodkami gruntujgcymi na bazie wodnych dyspersji
zywic syntetycznych. Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach min. 30 MPa. Mozliwo$¢
ograniczonego uzytkowania po 6 godzinach. Zaprawa dostarczana bedzie na budowe jako
produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczonym do zmieszania z wodg. Maksymalny czas
przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywacé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga suchg
i wyniesiong ponad poziom terenu.

Materiaty posadzkowe
Wykladzina PCW antyelektrostatyczna gr.2,0-2,5mm,

Wykladzina rulonowa typu linoleum gr.2,0-2,5mm z wierzchnig warstwg z poliuretanu (PUR) z
witoknami rozpraszajgcymi tadunki elektrostatyczne.

Listwy wyobleniowe do cokotéw — systemowe, cokoliki z wyktadziny j.w. wypuszczonej na
$ciany, wys. min 10,0cm

Wyktadzina dywanowa

Petelkowa wyktadzina przeznaczona do pomieszczen o $rednim natezeniu ruchu. Wysoka
gramatura wyktadziny zapewniajaca dtugie uzytkowanie.

Sktad : 100% Polipropylen

Waga runa : min. 700 g/m2

Catkowita grubos$¢ : min. 6 mm

Wysoko$¢ runa : 4 mm

Gestosé : 124215 p/m2

Reakcja na ogien : cfl-s1

Kolor: do uzgodnienia z Inwestorem

Listwy cokotowe z drewna lisciastego, mocowane do podtoza na dyble

Kleje i elementy mocujace

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie technologii,
gruntoéw, klejow, tacznikow i akcesoriow rekomendowanych przez dostawce materiatéw
posadzkowych.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00",Wymagania ogdéine"”

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania robo6t posadzkowych

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00."Wymagania ogolne"
Transport materiatéw

Materiaty posadzkowe nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami.

WYKONANIE ROBOT
0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S-00.00. "Wymagania
ogolne"

Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebi¢ itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatow. Nowo
wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzi¢
przynajmniej przez 2 dni.

Przygotowanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej pod posadzki.

Przy przygotowaniu gotowych wylewek nalezy zachowa¢ wszelkie zasady doboru proporcji,
metod mieszania oraz zalecanych grubosci warstw zgodnie z wymaganiami producenta, réwniez
w przypadkach gdy producent nie dostarcza wszystkich okreslonych materiatow. Wylewki i
warstwy nawierzchniowe mozna wykonywacé, gdy temperatura na ich powierzchni moze by¢
utrzymana na poziomie powyzej 5° C przez okres nie krétszy niz 4 dni. Przed wykonaniem
warstwy wyréwnujacej, nalezy wyczysci¢ podtoze z kurzu i resztek zaprawy klejowej, nastepnie
zagruntowac posadzke preparatem wzmacniajacym podtoze. Minimalna grubos$¢ warstwy
wyréwnujacej - 10,0mm

Posadzki z wykfadziny PCW

Przed utozeniem posadzki z wyktadziny PCW nalezy zagruntowac¢ podioze preparatem
gruntujacym i wyla¢ samopoziomujacq mase wygladzajaca. Nalezy stosowac produkty i
zalecenia producenta wykfadzin. Zgrzewanie wykladzin oraz listwy wykonczeniowe, cokotowe

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.



5.2.3

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

Specyfikacja Techniczna tom ,I” - Wymagania Ogdlne 30

wykonaé z materiatow tego samego systemu co wyktadzina. Przy docinaniu wykfadzin i ich
faczeniu nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

Posadzki z wyktadziny dywanowej

Podtoze pod wyktadzine musi by¢ stabilne, réwne, czyste i niepylace. Wszelkie nieréwnosci
podfoza wyréwnujemy masg samopoziomujgca. Usuwamy zanieczyszczenia i klej po
poprzedniej wyktadzinie. Podczas uktadania wyktadziny podioze musi by¢ suche. Przed
zakupem wyktadziny dokonajmy pomiaru pomieszczenia pamietajac o wnekach i progach. Do
tych pomiaréw dodajemy 10 lub 20 cm na ewentualnie pomytki lub nieréwnosci Scian.
Doktadne przygiecie wyktadziny nastepuje zawsze w pomieszczeniu, w ktéorym ma lezec.
Rozktadamy wyktadzine dywanowg w pomieszczeniu. Powinna ona zachodzi¢ na $ciany na
wysokos$¢ ok. 10 cm. Roztozong wyktadzine nalezy pozostawié¢ na podtodze na kilka godzin, na
przyktad na noc, aby przy ukfadaniu nie powstawaty zatamania. Wykfadziny z wtokien
naturalnych musza ,aklimatyzowad sie” w temperaturze pomieszczenia przez co najmniej 24
godziny. Wyktadzine mocno dociskamy wzdtuz linii tgczacej $ciane z podioga i za pomocyg
specjalnego profilu do ciecia wyktadzin lub wysuwanego noza - przycinamy. Przed
przyklejeniem wyktadziny nalezy catkowicie odcigé brzegi zawiniete do géry. Przy narozach
wewnetrznych przecinamy najpierw wyktadzine po przekatnej. Nie nalezy jednak nacinacd jej
do samej podtogi, lecz pozostawic¢ czes¢ nie przecieta. Nalezy zawsze zwraca¢ uwage na to, by
n6z uzywany do przecinania wyktadziny byt ostry. Do przyklejenia wyktadziny dywanowej
stosuje sie specjalne kleje lub tasmy dwustronnie klejgce. W pomieszczeniach do 20 m2 do
klejenia wyktadzin mozna uzy¢ tasmy dwustronnie klejacej lub dla wyktadzin na podtozu
filcowym specjalnej tasmy rzepowej. Tasme mocujemy na 3 cm od Sciany. Na $rodek
stosujemy tasme w odstepach od 50 do 100 cm. W pomieszczeniach powyzej 20 m2,
wykfadziny powinny by¢ przyklejone klejem na catej powierzchni. Daje to nam gwarancje
dtugiego uzytkowania i zabezpiecza przed uszkodzeniem (np. przy czestym odkurzaniu lub
praniu wyktadziny). Po utozeniu wyktadziny nalezy oblistwowac listwami przysciennymi.
Przyjeto listwy z drewna lisciastego.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podtozy

. grubosci warstw

. ocene réwnosci podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,

przeciwskurczowych
Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
b) ocene wykonani jastrychu cementowego i wylewki samopoziomujacej

. prawidtowos¢ wykonanych spadkéw,

. ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.
3mm/2m i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

. tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych takich jak
wpusty podtogowe, elementéw mocujacych wyposazenie itp.
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,

przeciwskurczowych
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w $S-00.00."Wymagania ogodline"
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robét posadzkowych jest 1,0m2

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogélne"”

Rodzaje odbiorow

. odbioroér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiorér koncowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogolne"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. przygotowanie podtoza oraz wykonanie niezbednych testow,
. przygotowanie stanowiska pracy

. zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow posadzkowych,
. wykonanie posadzek,

. wykonanie testéw sprawdzajacych,

. uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje,
wiasciwosci i znakowanie.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-1.4 MALOWANIE I WYKONCZENIA SCIAN
kod CPV 45442120-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.2

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-szego pietra
oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty malarskie obejmuja:
- malowanie tynkéw wewnetrznych i ptyt g-k
- tapetowanie do wys. 2,0m

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00. 00 "Wymagania ogdlne"

Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentoéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzaca
do malowania.

Tapeta - tapeta z widkna szklanego, jest to cienka i nieposiadajaca widocznej faktury tapeta,
ktéra przeznaczona jest do wielokrotnego malowania.

0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w S-00.00."Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé z
zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach technicznych materiatow.

W przypadku, gdy wystapig réznice miedzy zaleceniami producenta a wymaganiami tej
specyfikacji nalezy przedstawic je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie materiaty
zatwierdzonych producentéw moga znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi
inaczej. Po zakoriczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcienczlniki, zanieczyszczone szmaty,
odpady etc. nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy
wykonac zgodnie z niniejszg specyfikacjg, jednakze Wykonawca moze zaproponowac¢ zamienne
rozwigzania, ktére muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w S-00.00."Wymagania ogdlne".
Schematy malowan odnosza sie do elementdw, ktére majg by¢ malowane i zawierajq:
przygotowanie podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i
Projektantem. Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez Wykonawce.
Materiaty nalezy zastosowac zgodnie ze specyfikacjg i dostarczy¢ na plac budowy w
oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiat
zostat zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna
etykieta producenta okreslajaca zawartosc.

2.1.1 Farby do malowania scian

Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro, pétmatowa.
Do przygotowania podfoza o normalnej chtonnosci stosowac farbe gruntujaca
Malowanie $cian w kolorach uzgodnionych z Inwestorem, sufity — kolor biaty

2.1.2 Tapeta z widkna szklanego

Do wykonczenia $ciany oddzielajgcej pomieszczenia biurowe od korytarza na I-szym pietrze, w
miejsce tynku mozaikowego, przyjeto tapete z wtékna szklanego.

Jest to, posiadajgca widoczng fakture tapeta, ktéra przeznaczona jest do wielokrotnego
malowania. Zabezpiecza $ciane przed pekaniem doskonale maskujac juz istniejgce nieréwnosci
i ubytki tynku. Tapeta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, tatwa w czyszczeniu, ma
wiasciwosci antyalergiczne i antystatyczne, dlatego moze by¢ stosowana pomieszczeniach o
duzym natezeniu ruchu. Wysokos¢ sciany pokrytej tapetg - ok. 2,0m

2.1.3 Gtadz gipsowa
Jest to wyrdb na bazie spoiw gipsowych (gipsu naturalnego lub syntetycznego), ale - w
poréwnaniu z gipsami szpachlowymi — o drobniejszym uziarnieniu, pozwalajacy uzyskaé
gtadszg powierzchnie i korzystniejszy efekt estetyczny. Gtadzie gipsowe niwelujg tez niewielkie
nieréwnosci, pozostawione na poprzednich etapach prac.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2 Sprzet do wykonania robot
Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki.,
pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego. Sprzet do
kontroli grubosci i jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowaé przed uzyciem. Gladz gipsowg
naktadamy pacami metalowymi. Rusztowania i drabiny

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00."Wymagania ogoine"

4.2 Transport materiatéw
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Materiaty nalezy transportowac w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S-00.00."Wymagania
ogolne".

Prace malarskie wykonywane bedq przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania bedzie
na najwyzszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koricowy efekt oraz za zgodnos$¢
prac z niniejszg specyfikacjq i zaleceniami Producenta materiatow. Wyschniete powioki
malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i niedociggnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze.Kolejna
warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej, ktora
posiada odpowiednia grubos¢ powtoki. Nalezy przestrzegac¢ czasu schniecia zalecanego przez
producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usuna¢ wszelkie zabezpieczenia
ochronne powierzchni, ktére nie byly malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymy¢ szyby.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i $rodki czyszczace.
Wykonawca powinien uzyskac wtasciwg informacje dotyczaca zastosowania specjalnych
$rodkéw. Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykona¢ prace malarskie na wszelkich
powierzchniach, ktére wymagaja ponownego wykoriczenia po naprawach uszkodzen lub,
ktérych wykonczenie byto wadliwe. Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw, rozciericzalnikéw
zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie nalezy wykonaé¢ w czystych metalowych lub
plastikowych naczyniach.

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Istniejace tynki $cian, nalezy w pierwszej kolejnosci zagruntowac preparatem gruntujgcym,
wzmacniajagcym podtoze a nastepnie wyréwnac gtadzig szpachlowa, ktadac warstwe ok.1,0-
2,0mm. Malowa¢ po wyschnieciu gipsu, w temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i
spekan.Prace malarskie mozna rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od
+15°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura pomieszczenia i
powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C. Temperature te nalezy utrzymac 24
godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie moze spas¢ ponizej
O°C. Nalezy starannie malowaé narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyska¢é
odpowiednig grubos$¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia
powinny by¢ wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie
wymieszad. Kolejng warstwe farby mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach. Do malowania
$cian proponuje sie farby lateksowe w kolorach pastelowych do uzgodnienia z Inwestorem.
Malowanie sufitow wykonaé réwniez farbami lateksowymi w kolorze biatym.

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac
malarskich zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie
zabezpieczenia.

a) Okna i drzwi,

b) Lampy, klosze oswietlenia,

c) Zawory, $ruby i nity mocujgce maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) Tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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e) Platynowane lub polerowane elementy $lusarki.

Podlogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokona¢ przegladu wszystkich
powierzchni i oczysci¢ je z wszelkich plam, dokonaé napraw powlok, jesli zostaty uszkodzone
bez wzgledu na to, przez kogo i usuna¢ wszelki brud, smieci i odpady powstate w trakcie jego
pracy.

Tapetowanie $cian do wys. 2,0m tapeta z widkna szklanego

Przed rozpoczeciem klejenia tapety z wtdkna szklanego, tak jak przed kazda praca malarska,
nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Pierwszym etapem jest zagruntowanie powierzchni
w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza. Nastepnym etapem jest przyklejenie tapety z wtdkna
szklanego. Klej nanosi sie obficie watkiem sznurkowym na szerokos$¢ jednego brytu tapety (1
m), starajac sie rozprowadzi¢ go jak najbardziej réwnomiernie, aby unikna¢ pdzniejszych
pecherzy. Nalezy pamietaé, ze wzory gtadkie wymagajg mniejszej ilosci kleju, a pod wzory
bardziej wypukte trzeba rozprowadzi¢ tyle kleju, aby wypetnit on puste przestrzenie pod
wyttoczeniami. Bezposrednio po naniesieniu kleju odcina sie bryt tapety odpowiedniej dtugosci
i przyktada do Sciany, na jeszcze mokry klej. Nastepny bryt tapety przykleja sie ,na styk”.

Po catkowitym wyschnieciu kleju (ok. 24 godz.) nanosi sie na tapete kolejng jego warstwe,
jako podktad kolorystyczny pod farbe nawierzchniowa. Po catkowitym wyschnieciu kleju,
najlepiej nastepnego dnia po nakfadaniu tapety, nalezy pomalowac ja farbg lateksowg w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Malowanie dekoracyjne (korytarze do wys.2,0m) - rozwiazanie alternatywne

1. Naktadanie podkitadu o wygladzie drobnego baranka
Na podtozach prawidtowo przygotowanych i zagruntowanych nalezy nakfadac grubg
i regularng warstwe podkfadu, watkiem z dtugim wiosem, uzyskujac wydajnosé 400-450 g/m?

2. Przygotowanie powierzchni
Nastepnie uzy¢ watka o wzorze pszczelego gniazda, prowadzac watek z goéry do dotu, celem
uzyskania zadanego efektu. Pozostawi¢ do wyschniecia przez 24 godziny przed pokryciem
powierzchni mieszaning zelu i ptatkéw, ( czas schniecia zalezy od temperatury i wilgotnosci
powietrza).

3. Przygotowanie mieszanki (zel + ptatki)
Kazde opakowanie zelu dostarczone jest wraz z porcjq ptatkdw. Delikatnie mieszac ptatki z
zelem przy pomocy szpachelki, celem uzyskania jednorodnej mieszaniny.

4. Naktadanie warstwy wykonczeniowej
Zanurzy¢ watek ze srednim wlosem w mieszaninie. Odsaczy¢ na kratce malarskiej aby unikna¢
nadmiaru pfatkéw i nanosi¢ motyw na Sciane, a nastepnie krzyzowacd i ujednolica¢ warstwe
watkiem do uzyskania rownomiernego rozprowadzenia ptatkéw na powierzchni. W naroznikach
$cian uzywac pedzla starannie rozprowadzajac ptatki.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
. ocene przygotowania podtoza
. ocene zagruntowania podtoza

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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. ilos¢ wykonanych warstw, powtok
. zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

. grubosci warstw powtok malarskich

. jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosé z projektem kolorystyki
. sprawdzenie przyczepnosci farby do podioza

. brak zabrudzen powierzchni sasiednich

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00."Wymagania ogoine"
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest - 1 m2

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;:

. odbiér przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg

techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania
projektowego kolorystyki,

. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania
. odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,
. odbiorowi koricowem

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogélne

Cena jednostki obmiarowej

. przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw
w podfozu,

. zakup, dostarczenie i przygotowanie farb,

. zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

. malowanie konstrukgji stalowych, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych elementtéw z

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.



10

Specyfikacja Techniczna tom ,I” - Wymagania Ogdlne 37

drewna, impregnacja elementéw drewnianych, innych powierzchni wedtug dokumentacji

. ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

. odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich, usuniecie
zabrudzen powierzchni sgsiednich,

. uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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SST-B-1.5 STOLARKA DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.3

1.4.1

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania.
montazu i odbioru stolarki drzwiowej w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-
szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w
Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwiowj ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i
obejmuje wykonanie i montaz:

. stolarki drzwiowej wewnetrznej — oscieznice i skrzydta drzwiowe

. naswietla wewnetrznego z profili PCV

Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, , przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna.
drzwi,wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany

w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwoér budowlany, ktoéry

jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00.00.Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w S-00.00 Wymagania ogolne"

MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:
. znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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. znakiem bezpieczenstwa.
Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z osScieznicg, fabrycznie
wykonczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne ST.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Konstrukcja skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta ptyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki.

Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptyta HDF.

Profil krawedzi skrzydta ,K”. Oba boki oraz géra okleinowane sg tasma brzegowa.

Pokrycie skrzydta wykonane jest z okleiny naturalnej. Ramka w skrzydle oklejona jest w
kolorze skrzydta. Szpros lakierowany.

Oscieznica stalowa, malowana proszkowo, systemowa, pod $cianki g-k

Kolor drzwi i oscieznic - okleina typu buk, okucia typu np. AXA, kolor srebrny, naktadki na
zawiasy w kolorze srebrnym.

Naswietle wewnetrzne

W celu potrzeby kontaktu wzrokowego, miedzy pomieszczeniami przeznaczonymi pod
radiowezet, w Sciance g-k oddzielajgcej pomieszczenia wykonuje sie okno (naswietle)
wewnetrzne. Naswietle 210x100cm bedzie nieotwierane, wykonane z profili PCV w kolorze
biatym. Szklenie akustyczne, Rw = 36dB, wypetnienie argonem.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00Wymagania ogéline"
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach drzwi z oscieznicg i zabezpieczone przed roztaczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S-00.00Wymagania
ogolne".

Montaz drzwi wewnetrznych i naswietla

Oscieznice drzwi zamontowa¢ w trakcie wykonywania $cianek g-k

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydiem a oscieznicg zapewniajace
dziatanie bez ocierania skrzydta o osScieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy.
Uszczelni¢ styk oscieznicy z osciezem, oblistwowac osScieznice na wierzchu Sciany.
Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w $-00.00 ,,Wymagania ogolne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

. brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

. odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

. otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie(,

. otwarte skrzydta drzwiowe nie mogq samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac,

. zamkniete skrzydta powinny przylegaé do oscieznicy rownomiernie wszystkimi

narozami i ptaszczyznami.
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogodlne
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowajest dla wbudowanych drzwi, w Swietle wbudowanej stolarki jest 1,0 m2
ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogélne"
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Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

. odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i
jakosci wykonania, .

. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic
. odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogolne"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

. zakup i dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi
kotwami, tgcznikami, uszczelkami

. przygotowanie stanowiska pracy

. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

. dopasowanie i wyregulowanie

. usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

. uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowied ponizszych
dokumentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-87/B-02151.02, Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-1.6 BALUSTRADA SCHODOWA
kod CPV 45421160-3

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania.
montazu i odbioru balustrady przy schodach wewnetrznych w ramach projektu ,,Przebudowa

pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka
Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Zakres robét ST dotyczy Slusarki wewnetrznej ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:

. balustrady schodowej z rur ze stali nierdzewnej

. pochwytéw przy schodach z rur ze stali nierdzewnej

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w S-00.00 Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w S-00.00."Wymagania ogdlne"

Balustrada schodowa

Balustrada schodowa z rur ze stali nierdzewnej;

pochwyt - rura stalowa d=35x3mm

stupki - rura stalowa d=30x3mm,

pas dolny i gérny - rura stalowa d=20x2,5mm,

elementy wypetniajace - pret d=12mm, co 12,0cm

wysokos$¢ balustrady - 110,0cm

Pochwyt schodowy z rur ze stali nierdzewnej - rura stalowa d=35x3mm

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00.00Wymagania ogdélne"
Sprzet do wykonania robot

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00Wymagania ogdline"
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S-00.00Wymagania
ogolne".

Montaz balustrady

Balustrada bedzie montowana poprzez stopki do stopni schodowych za pomoca dybli M8x85
Przyjeto mocowania kazdego stupka za pomoca 4 szt dybli. Rozstaw stupkéw — 1,0m

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogolne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatéw przed montazem

. brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen po zamontowaniu

. ptynnosc¢ potaczen poszczegdlnych elementéw montazowych, warsztatowo

przygotowanych do montazu, na budowie
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,,Wymagania ogodlne

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowajest dla montazu balustrady jest 1,0 mb

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogélne"

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

. odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i
jakosci wykonania, .

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogodlne"

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

. zakup i dostarczenie gotowej balustrady wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami,
tacznikami, uszczelkami

. przygotowanie stanowiska pracy

. motaz balustrady

. usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

. uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowiern ponizszych
dokumentow.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-2 ROBOTY ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét remontowo-budowlanych zewnatrznych w ramach projektu

~Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku
Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét remontowo-
budowlanych na parterze i pietrze budynku:

SST-B-2.1 REMONT BALKONU kod CPV 45320000-6, 45431100-8
SST-B-2.2 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262522-6
SST-B-2.3 MALOWANIE DACHU kod CPV 45442120-4
SST-B-2.4 REMONT ELEWACII kod CPV 45453000-7

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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SST-B-2.1 REMONT BALKONU
kod CPV 45431100-8
kod CPV 45320000-6
kod CPV 45111100-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
robot posadzkowych, rozbiérkowych i izolacyjnych przy remoncie balkonu w temacie

~Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku
Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

. rozbiérke nawierzchni balkonu

. rozbiérke balustrady betonowej

. wykonanie izolacji p.wilgociowej

. posadzke z ptytek ceramicznych gresowych
. balustrady z rur ze stali nierdzewnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogdélne”

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z
jednej lub kilku warstw, ktérej goérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i
przystosowana do tego, aby mdgt sie po niej odbywaé ruch ludzi lub $rodkéw transportu
poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i sprzetu. Zasadniczymi czesciami
sktadowymi podiogi sq posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykonczenie.

Podkiad podtogowy - dolna czes$¢ sktadowa podiogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca
podfoze lub tez stanowigca zesp6t elementdéw budowlanych, ktérego zadaniem jest
przeniesienie na podtoze podtogowe sit skupionych dziatajagcych na nawierzchnie w postaci
obcigzenia ciggtaego.

1.4.4 Gres - rodzaj ptytek powstaty z mieszanki kaolinu, glin biatego wypatu, skaleni, piasku

kwarcowego oraz barwnikéw mineralnych. Powstata masa jest prasowana pod duzym
naciskiem i wypalana w piecach rolkowych w temperaturze powyzej 1200°C.

1.4.5 Scieralnoéé ptytek - okresla ona stopien zuzycia ptytki lub zmiany jej wygladu pod wptywem

uzytkowania. To zjawisko niekorzystne, objawiajace sie zmatowieniem ptytek, a nastepnie
wycieraniem wierzchniej warstwy szkliwa. Scieralnos¢ ptytek zalezy w duzej mierze od twardosci

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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szkliwa. Odpornosc¢ ptytek na Scieranie jest okreslana przez klase sScieralnosci (od 0 do 5) - im
wyzsza klasa tym wieksza odpornosé. Klasy $cieralnosci obowigzuja tylko dla ptytek szkliwionych
- dla ptytek nieszkliwionych nie wprowadza sie klas Scieralnosci.

1.4.6 Twardos¢ plytek - twardosc¢ powierzchni ptytek okresla sie poréwnujac ja do twardosci

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.5

2.1

2.2

2.2.1

mineratéw wzorcowych, tworzacych skale Mohsa. Podaje ona jednak tylko nastepstwo
twardosci, czyli szereg materiatéw rysujacych kolejne poprzednie. Twardo$é powierzchniowa
jest okreslana kolejnym najwyzszym numerem mineratu, z tych, ktére nie spowodowaty
zarysowania powierzchni badanej probki. W praktyce cala skala jest rzadko stosowana, a
twardos¢ okresla sie posrednio. Decyduje ona o odpornosci na zarysowanie. Plytka o duzej
twardosci powierzchniowej jest w mniejszym stopniu narazona na ryzyko zarysowania
przedmiotami lub materiatami stykajacymi sie z jej powierzchnig. Rozrézniamy 10 klas
twardosci ptytek od 1-10

Antyposlizgowos¢ plytek - antyposlizgowos¢ okresla sie na podstawie krytycznego kata
poslizgu. Okresla sie jg zwykle na podstawie niemieckich norm:
- DIN 51 097 - , Okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktérych chodzi sie bosg nogq”.
(dzieli ptytki na 3 grupy)
- DIN 51 130 - ,Okreslenie wiasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i powierzchni ze
zwiekszonym ryzykiem poslizgniecia sie”. (dzieli ptytki na 6 grup)

Nasiagkliwoséé plytek - nasigkliwosé to jeden z najwazniejszych parametrow
charakteryzujacych ptytki ceramiczne. Okresla ona w procentach wagowych zdolno$¢ plytki (a
raczej materiatu z ktérego jest ona wykonana) do zaabsorbowania wody. Wskazuje tez stopien
porowatosci, oraz wptywa bezposrednio na inne wtasciwosci ptytek. Im mniejsza nasigkliwosé,
tym lepsze parametry uzytkowe (wytrzymatos¢ na zginanie, mrozoodpornos¢, odpornosc na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, odpornos$¢ na zaplamienie). Ze wzgledu na nasigkliwosé
ptytki ceramiczne podzielone sg na trzy grupy.

Mrozoodpornos¢ - to parametr okreslajacy odpornosc ptytek na temperatury ujemne. W
Polsce okreslany jest na podstawie normy PN-EN 202. Stwierdzenie ze ptytka jest
mrozoodporna sprowadza sie do stwierdzenia, ze zostata przebadana zgodnie z wymogami tej
normy i ze po badaniu (50 cykli zmian temperatury od +15° do -15° ) nie stwierdzono
organoleptycznie zadnych uszkodzen jej powierzchni i krawedzi.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogdlne"
Materiatly posadzkowe

Posadzka z ptytek gresowych

- ptytki, terakota GRES 30x30cm

- cokoliki z ptytek GRES 30x30cm cietych na wys.12,0cm
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.
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- zaprawa spoinujaca
Wymagane parametry:

- $cieralnos¢ —nalezy przyjac ptytki w 4 lub 5 klasie

- twardo$¢ - minimalna wymagana twardos¢ to 6.

- odpornos$¢ na zaplamienia;

- odpornos$¢ chemiczna.

- niezmiennos$¢ barwy i struktury podczas uzytkowania;
- nasigkliwos$¢ ponizej 0,5%;

- antyposlizgowos$¢ R-10

2.2.2 Izolacja p.wilgociowa
- folia polietylenowa izolacyjna - 2 warstwy
- lepik asfaltowy do taczenia folii
- tadmy przyscienne izolacyjne
- ptynna folia izolacyjna

2.2.3 Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej M12

- zaprawa cementowa M12
- maty zbrojeniowe z pretéw @4mm o oczkach 10x10cm

2.3 Balustrada balkonowa
Balustrada balkonowa z rur ze stali nierdzewnej;
pochwyt - rura stalowa d=35x3mm
stupki - rura stalowa d=30x3mm,
pas dolny i gérny - rura stalowa d=20x2,5mm,

elementy wypetniajace - pret d=12mm, co 12,0cm
wysokos$¢ balustrady - 110,0cm

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogoéine"
3.2 Sprzet do wykonania robét
3.2.2 Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogélne"

4.2  Transport materiatow

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Materiaty posadzkowe nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem i wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wszystkie materiaty powinny by¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania og6lne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogélne"
5.2 Zasady wykonania robét

Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem rezimoéw wykonawczych
producentéw materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie
powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 2 dni.

5.1.1 Przygotowanie podtozy pod wykfadziny podiogowe

Istniejace podioze nalezy rozebraé do gotej ptyty zelbetowej balkonu, oczyscié z resztek
izolacji, poprzez odkurzenie i zmycie. Wskazane jest przeszlifowanie ptyty szlifierkami do
posadzek celem wyréwnania nieréwnosci i usunieciu resztek izolacji przeciwwilgociowych.
Istniejaca balustrade z tralek betonowych nalezy usunac wraz z obrébkami blacharskimi.
Nalezy zdemontowac ptytki na czole ptyty balkonowej. Po wykonaniu prac rozbiérkowych
mozna przystapi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej. W tym celu nalezy
usuna¢ pas ocieplenia z ptyt styropianowych, szer. ok.30,0cm nad ptyta balkonu, na catej
dtugosci styku Sciany zewnetrznej budynku z ptytg balkonowa.

5.1.2 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢
C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spetniac
nastepujace wymagania ogdlne:
- stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajacy ptyte balkonu od wody (wystepowanie
ztuszczen,
zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna
by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
- rodzaj, grubosc i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych
Przyjeto jako izolacje poziomg 2 warstwy folii polietylenowej klejonej do podloza za pomoca
lepiku asfaltowego (na zimno lub gorgco), wypuszczonej na $ciany wokoét ptyty i zakonczonej
tasmami izolacyjnymi. Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna wynosié, co
najmniej +5° C i nie wiecej niz +25°C.

5.1.3 Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej M12

Warstwe spadkowg nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej M12 zatartg na ostro.
Grubos¢ warstwy (od 4,0-7,0cm). Posadzke nalezy zbroi¢ matami stalowymi zgrzewanymi z
pretow d=4,0mm w siatce 10,0x10,0cm.
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5.1.4 Posadzka z ptytek gresowych

5.1.5

6.1

6.1

6.2.1

6.2.2

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie czy podtoza i podktady sq wykonane tak, by
zapewni¢ odpowiednio wyréwnane i regularne ptaszczyzny wykonczonych powierzchni, majac
na uwadze przewidywane minimalne i maksymalne grubosci materiatéw podktadowych. Przed
rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zalecane spadki w podiozu zostaty wykonane. Jezeli
sg one nieprawidtowe nalezy poinformowac Inspektora. Nie nalezy wykonywa¢ spadkéw przez
zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzié¢
czy nie wystepuja niezamierzone réznice w kolorze ptytek. Nalezy sprawdzi¢ czy klej dobrze
wspotpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju.
Ptytki nalezy przycinac rowno i starannie. Przycinanie ptytek powinno by¢ ograniczone do
minimum, zachowujac mozliwe duze wymiary. Plytki nalezy uktadac na zaprawie klejowej
mrozoodpornej. Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podtoza i catg tylng powierzchnie
ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajacq zaprawe z ich powierzchni i spoin bez
uszkodzen. Spoiny na catej powierzchni podtég muszg by¢ réwnolegte do gtéwnej osi balkonu.
Spoiny powinny mie¢ odpowiada¢ grubosci ptytek i statg szeroko$¢ 3 mm. Nalezy usung¢ z
nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowac spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z
Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, by unikng¢
ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowaé ptytki suchym
materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi. Posadzki nalezy
wykonczy¢ cokolikiem z ptytki cietej na wysokosc ok.12,0cm. Na posadzke balkonu nalezy
stosowac ptytki gresowe, antyposlizgowe 30x30cm

Montaz balustrady balkonowej
Balustrada bedzie montowana poprzez stopki do ptyty balkonu za pomoca kotew HILTI HSA-R
M8x85. Przyjeto mocowania kazdego stupka za pomocg 4 szt kotew. Rozstaw stupkéw - 1,0m

Dodatkowo, balustrade nalezy mocowac do $cian bocznych balkonu za pomocg kotew HILTI
HRD-HR M10x80 - przyjmujac 4 taczenia po dwie kotwy na kazdg strone.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST . "Wymagania ogdline"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podiozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podtozy

. grubosci warstw

. ocene réwnosci podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:

. ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,

. prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkow,

. jakos$¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami

. doktadnos¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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. jakos$¢ wykonania wypetnienia spoin.
Kontrola jakosci wykonania balustrady

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem

. brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen po zamontowaniu

. ptynnos$¢ potaczen poszczegdlnych elementéw montazowych, warsztatowo

przygotowanych do montazu, na budowie

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej
inwestycji, obmiar robét nie obowiazuje.

ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ."Wymagania ogdlne”

Rodzaje odbioréw

. odbioror robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbioror koricowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Pfatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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SST-B-2.2 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262522-6

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-szego pietra
oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

a) przewody wentylacji grawtacyjnej z pustakdéw wentylacyjnych ceramicznych
b) obudowa kanatéw wentylacyjnych Scianka z cegiet petnych gr.12,0cm

Okreslenia podstawowe
Sciana dzialowa - nie nosna éciana wewnetrzna (dziatowa) dzielaca wnetrze obiektu na
pomieszczenia uzytkowe.

Sciana nosna - ($ciany konstrukcyjne) przenoszace na podtoze ciezar wtasny oraz
obcigzenia pionowe i poziome spowodowane przez inne elementy budowli.

Sciany ostonowe - przenoszace tylko swoj ciezar, niepetnigce funkcji konstrukcyjnych,
izolujgce pomieszczenie od otoczenia i wptywow atmosferycznych itp.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.01. Czes¢ ogolna.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania

dotyczace robo6t podano w S 00.01 "Wymagania ogolne".

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania podano w S-00 ,Wymagania ogoéine".

Rodzaje materialow dla wykonania rob6t murowych

Pustaki wentylacyjne ceramiczne

Pustaki wentylacyjne ceramiczne o wymiarach 20x20x25cm

Zaprawa cementowo-wapienna M-7

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Zaprawa sktadajaca sie z cementu portlandzkiego wysokowytrzymatosciowego, wypetniacza
mineralnego oraz domieszek poprawiajgcych wiasnosci uzytkowe zapraw. Zaprawa do
murowania z jednoczesnym wykonaniem spoin. Zaprawe przygotowuje sie na placu budowy.

Obudowa kanatéw wentylacyjnych

cegta petna kl.150
ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm

- siatka z widkna szklanego
- zaprawa szpachlowa do mocowania siatki

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.01 "Wymagania ogodlne".
Sprzet do wykonania roboét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.01 "Wymagania ogdine".
Transport i skladowanie materialow

Materiaty ceramiczne nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez
zawilgoceniem. Materiaty dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Skladowanie powinno odbywac sie w stosach na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez
zadaszenia dtuzej niz 14 dni nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia przez
przykrycie folig. Kazda dostawa materiatéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace
dokumenty:

. nazwe dostawcy, .

. numer identyfikacyjny zamdwienia,

. hazwe i adres Placu Budowy,

. nazwe producenta,

. specyfikacje rodzajowa i iloSciowg zamdwienia,

. klase materiatu,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Materiaty nalezy magazynowac¢ na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie
spoiwami, zaprawami, mieszankg betonowa.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00. "Wymagania ogélne".
Przed przystgpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos¢ klasy oznaczonej na materiatach

z zaméwieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu.

Kanatly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych z ociepleniem

Przed wykonaniem kominéw, nalezy wykona¢ za pomocg wiertarki z wierttem koronkowym
otwordéw w stropie z ptyt kanatowych. Pustaki nalezy uktada¢ bezposrednio na ptycie stropowej
nad I-szym pietrem na zaprawie cementowej lub cementowo —wapienne marki 3 MPa. W celu
przejscia przez dach nalezy wyciaé otwory w blasze trapezowej na wymiar komindw. Prawidtowos¢
utozenia zaprawy utatwia szablon do nakfadania zaprawy. Zaprawa powinna by¢ potozona jedynie
na $ciankach pustaka (kanaty wentylujace nie powinny mie¢ kontaktu z zaprawa). W przypadku
przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przedzamoknieciem.

Zewnetrzne $cianki przewodu wentylacyjnego nie moga by¢ obcigzane innymi elementami
budowlanymi.Otwory stropowe muszg by¢ na catym obwodzie o 2 -3 cm wieksze od wymiaru
zewnetrznego pustakéw. Powstatg w ten sposdb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng
mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym. Przewodéw wentylacyjnych nie wolno
przymurowac do innych elementéw budowlanych. Grubo$¢ spoiny powinna wynosiae ok.10-15 mm.
Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw
no$nych budynkéw. Kanaly wentylacyjne nalezy obudowac $cianka z cegty petnej na zaprawie
cem-wap marki M-7. W przestrzeni dachowej oraz ponad dachem, kominy nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi EPS 70-040 gr.5,0cm z pokryciem siatkg z widkna szklanego zatopionej na
zaprawie szpachlowej, systemowej. Ponad dachem kominy nalezy malowac¢ farbami fasadowymi w
kolorze elewacji. Montaz nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturach otoczenia od +5 do +30 ° C.
Kanaty wentylacyjne nalezy zakonczy¢ czapka kominowg betonowa gr.6-7,0cm. Na kazdym kanale
osadzi¢ wywietrzaki obrotowe, wspomagajace ruch powietrza.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakosci materiatow przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentéw.
Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy materiaty odpowiadajacej wymaganiom
norm okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos$é elementéw ceramicznych w chwili wbudowania
nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Tolerancje wymiarowe: dtugos¢, wysokosé, szerokosé: 1.5
mm/ 1,0 mm / 1.5 mm. Dopuszczalne uszkodzenia nie wiecej niz 1 szt. Ogoétem uszkodzenia w
ilosci elementéw stanowiacej <6,5% ilosci elementéw w palecie.
Kontrole jakosci wykonania $cian murowanych zgodnie z kryteriami:
. regularnos¢ wigzania
. rodzaj uzytej zaprawy
. odchylenia grubosci spoiny
. spoina pozioma normowej grubosci 15mm
. odchylenie powierzchniowe kominéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m
w kazdym kierunku oraz 10 mm dla catej wysokosci. Sprawdzenia dokonaé przy uzyciu faty
dtugosci 2 m oraz niwelatora laserowego
. sprawdzenie czystosci powierzchni kominéw

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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. kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej

. spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny mija¢ sie o min. 80m. dopuszczalne
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw na dl. 1 m - 3mm, na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00."Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla $cian jest 1 m2. Dla przewodow wentylacyjnych 1,0mb
ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w S-00 ,Wymagania ogdlne".

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi korncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.01 "Wymagania ogdlne".
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa przewodoéw wentylacyjnych obejmuje :

. zakup i dostarczenie materiatéw

. przygotowanie stanowiska

. utozene pustakéw

. usuniecie zaprawy wystajacej w kante wentylacyjnym

. obudowa kanatéw wentylacyjnych

. dostarczenie, ustawienie, przeniesienie i rozebranie rusztowan ,
. uprzatniecie miejsca pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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SST-B-2.3 MALOWANIE DACHU
kod CPV 45442120-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.5

2.1

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru remontu dachu i obrébek blacharskich w ramach projektu ,,Przebudowa
pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka
Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku, polegajacego na
oczyszczeniu i przemalowaniu farbami alkidowymi oraz wykonanie obrébek blacharskich
dachu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00."Wymagania ogdlne"

pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i
mocowanych do konstrukcji dachu

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w S-00."Wymagania ogélne”
MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S-00."Wymagania ogéine"
Wykaz materiatéow dla remontu pokrycia dachowego

emalia alkilowa do gruntowania

emalia alkilowa nawierzchniowa

benzyna do ekstrakcji - do odttuszczenia blachy

Emalie alkidowe sg produktami ogdlnego stosowania, przeznaczonymi do malowania

powierzchni metalowych. Emalie alkidowe stosuje sie do wymalowan wewnetrznych i
zewnetrznych. Emalia te sg produkowana jest na bazie zywic alkilowych.

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
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Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej, powlekanej gr.0,70mm
Laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje do wykonania pokry¢ dachowych taczniki i akcesoria zalecane przez
dostawce materiatéw bedace czescig systemu pokryciowego oraz odwodnienia dachu, zgodnie
z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S-00."Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania robét pokrywczych

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu do malowania i czyszczenia pow.
metalowych.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S-00.00."Wymagania ogdlne
Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéow. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone
na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 0.0 "Wymagania
ogolne"

Malowanie dachu

Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych i pokrywczych na dachu nalezy wykonac na gotowo
kominy wraz z obrobkami blacharskimi. Nastepnie nalezy oczyscic dach z materiatéw
budowlanych niewbudowanych i innych. Powierzchnie blachy trapezowej, zmy¢ woda z
dodatkiem detergentow, zeskrobaé odstajaca farbe i odttusci¢ (jezeli bedzie taka potrzeba)
benzyng lub rozpuszczalnikiem. Blache wraz z obrobkami blacharskimi nalezy malowa¢ 1x
emalig podktadowaq a po wyschnieciu , emalig nawierzchniowa. Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ w
okresie letnim przy bezdeszczowej pogodzie az do catkowitego wyschniecia farby.

Zasady wykonania obrdbek blacharskich

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej gr.0,70mm Nalezy

Przebudowa pomieszczen I-szego pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego
Osrodka Kultury w Cmolasie - roboty konstrukcyjno-budowlane.



6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

Specyfikacja Techniczna tom ,I” - Wymagania Ogdlne 59

zastosowac typy obrébek blacharskich odpowiednie dla poszczegoélnych elementéw dachu.
Obrdbki nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostawcy systemu. Obrébki nalezy uszczelnic¢
systemowymi uszczelkami.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00."Wymagania ogoine"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

. ocene przygotowania podtozy

. ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania warstw malarskich i prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentéw farby

. sprawdzenie mocowania obrébek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych
spadkéow

. ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00."Wymagania ogodlne
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: dla pokry¢ dachowych 1,0 m2

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S-00.00."Wymagania ogdélne"”
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegajq:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podiozy)
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koicowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00."Wymagania ogoélne"

Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejmujq:

. przygotowanie podtoza

. przygotowanie stanowiska pracy

. zakup, dostarczenie materiatéw

. malowanie dachu

. uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN 80/B-10240  Podtoza przy wykonywaniu pokry¢ z papy
PN 89/B- 02361 Zakres stosowania pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach ptaskich
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SST-B-2.4 REMONT ELEWACII
kod CPV 45432210-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru renowacji elewacji budynku w ramach projektu ,,Przebudowa pomieszczen I-szego
pietra oraz remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie -
roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

. zmyciu i naprawie odparzen i uszkodzen tynku zewnetrznego
. wymianie oktadziny schodéw i podestu na elewacji zachodniej
. usuniecie oktadziny cokotéw z tynku mozaikowego i uzupetnienie tynkiem

cienkowarstwowym wraz z warstwami izolacji pionowej strefy cokotowej
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogdlne"

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i
wewnetrzna elementéw budowli (gtdwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im
estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywow
atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla
zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywoéw atmosferycznych.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
S 00.00 "Wymagania ogélne".
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Materialy

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy gr.1,5mm (uzupetnienia cokotu i miejsc
uszkodzonych lub odparzonych na pozostatej powierzchni elewacji)

. $srodek myjacy

. masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki
. siatka z wtdkna szklanego

. farba gruntujaca pod tynki

. tynk akrylowy lekki, baranek gr. 1,5 mm

. masy do izolacji przeciwwilgociowej pionowej w strefie cokotowej
. preparaty gruntujace i przeciwsolne
. farba fasadowa silikonowa

Wszystkie elementy systemu pochodza od jednego dostawcy.

Remont schodéw zewnetrznych

. ptytki gresowe ryflowane na stopnie schodowe 30x30cm

. ptytki gresowe zwykte n30x30cm a podstopnice, podest i cokolik
. zaprawa klejowa mrozoodporna do ptytek ceramicznych

. zaprawa spoinujaca mrozoodporna

SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane,
nalezy zastosowacd rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00 "Wymagania ogdine"
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 "Wymagania
ogolne"
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Zasady wykonania robot
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy - prace remontowe

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢
>+4°C. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania prac naprawczych, catg elewacje nalezy zmy¢ wodg pod
ci$nieniem z detergentem za pomocg myjki ci$nieniowej. Miejsca w ktérym istniejacy tynk jest
odparzony nalezy oczysci¢ i zagruntowac preparatem gruntujacym.

5.2.1.2 Naprawa tynku zewnetrznego — opis prac

W miejscach uszkodzen na ptyty izolacyjne naktada¢ mase szpachlowa na szeroko$é pasma
siatki. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko wcisngé w szpachléwke. Nastepnie
zaszpachlowac catg powierzchnie metoda mokre na mokre tak, aby zapewni¢ catkowite
zakrycie siatki. Nie wygtadzaé nadmiernie siatki powodujgac gromadzenie sie mleczka.
Jakiekolwiek powstate zgrubienia usuna¢ szpachelka po wyschnieciu.Optymalna grubos¢
warstwy zbrojgcej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .

Przed natozeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta.
Czas schniecia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej
wilgotnosci powietrza okres ten moze sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé po
zagruntowaniu elewacji przy uzyciu tynku silikonowego ziarno 1,5 mm -baranek. Tynk,
nanosi¢ przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metodg "mokre
na mokre". W czasie procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe tynku przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych takich jak: nadmierne nastonecznienie, silny wiatr
Catos¢ elewacji malowad farbami fasadowymi, silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

5.2.1.3 Uzupetnienie tynku w strefie cokotowej

5.2.2

6.1

Po usunieciu catosci tynku mozaikowego, odkryte miejsca nalezy zagruntowaé preparatem
antysolnym a nastepnie uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym. Czas schniecia uzalezniony jest
od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze
sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé po zagruntowaniu strefy cokotowej przy
uzyciu tynku silikonowego ziarno 1,5 mm -baranek. Cato$¢ cokotu malowadé farbami
fasadowymi, silikonowymi zgodnie z projektem kolorystyki.

Remont okiadziny schodéw z ptytek gresowych

Istniejace ptytki nalezy skué, powierzchnie podestu i stopni wyréwnaé zaprawa cementowg
wyréwnawcza. Plytki gresowe uktadaé nalezy na zaprawach mrozoodpornych. Stopnie
wykonacé z ptytek ryflowanych. Policzki schodéw po skuciu tynku mozaikowego, nalezy
uzupetnic¢ tynkiem cienkowarstwowym jak przy pozostatych czesciach cokotéw. Balustrade
schodowg oczysci¢ i odmalowad.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.00 "Wymagania ogdélne
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),

. sprawdzenie zgodnosci materiatdbw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich
zgodnie z norma PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéow i technologii robét ze specyfikacjg
dostawcy systemu dla tynkdw zewnetrznych,

. sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujgcymi wymogami dla
oktadzin z ptytek elewacyjnych:

. odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,

. odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na 2 m dtugosci,

. odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2 mm na 2 m dfugosci,

. nieréownomiernos$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogéine"
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla wszystkich rodzajow robdt jest 1 m2

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogdine"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogolne"
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Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
a) tynki zewnetrzne cienkowarstwowe:

. zakup materiatéw,

. dostarczenie materiatowi i sprzetu

. przygotowanie zapraw i szpachli

. ustawienie i rozbidrka rusztowan

. osiatkowanie

. wykonanie tynkéw

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
. malowanie farbami fasadowymi

b) oktadziny schodow:

. zakup materiatow,

. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. przygotowanie podtoza

. docinanie ptytek

. wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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