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EKSPERTYZA TECHNICZNA
W ZKRESIE OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY W CMOLASIE

INWESTOR : SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY
36 - 105 CMOLAS, CMOLAS 212a

ADRES OBIEKTU: 36 — 105 CMOLAS, CMOLAS 212a

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy obiekt to budynek bedacy siedziba Samorzagdowego Osrodka Kultury oraz
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Jest to budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
wykonany w technologii mieszanej szkieletowo - murowej. Sciany zewnetrzne warstwowe,
Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego ,, MAX” gr. 29 cm. Szkielet wewnetrzny ze
stupow 1 podciagow zelbetowych. Stropy z ptyt wielokanatowych prefabrykowanych,
czesciowo zelbetowe wylewane. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha.

7

Sciany fundamentowe — betonowe, fundamenty — Zelbetowe.

2. OCENA

W wyniku przeprowadzonych ogledzin podstawowych elementow konstrukcyjnych
budynku takich, jak:

— $ciany wewnetrzne 1 zewngtrzne konstrukcyjne;

— shupy, zebra i podciagi;

— stropy nad parterem 1 pigtrem,
pomimo nieznacznych zarysowan $cian wewngetrznych parteru stwierdza sig¢, ze stan tych
elementoéw jest zadowalajacy.
Po wizji $cianek dzialowych, posadzek, tynkow wewnetrznych i stolarki stwierdza sie, ze
stan tych elementow jest zadowalajacy.
Stan techniczny tynkow zewnetrznych, oktadzin schodéw zewngtrznych i tarasu jest
niezadowalajacy.

3. WNIOSKI
a) Obiekt jest budynkiem nowym, realizowanym w pierwszym pigcioleciu XXI wieku
z materiatow dobrej jakosci. Stan techniczny elementow konstrukcyjnych 1 wykonczenia
wewnatrz budynku jest zadowalajacy. Budynek jest zadbany i1 na biezagco konserwowany,
b) Elementy wykonczenia zewnetrznego jak: tynki, oktadziny z ptytek gresowych sa
w stanie niezadowalajacym, strop pod tarasem jest zalewany,
c) W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢, ze mozliwa jest przebudowa pomieszczen
I pigtra budynku w czeéci Samorzadowego Osrodka Kultury.

4. ZALECENIA
a) Przy wydzielaniu nowych pomieszczen nowe $cianki dziatowe wykonac¢ jako lekkie
gipsowo — kartonowe,
b) Oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek wymieni¢ na nowe,
c¢) Na tarasie usung¢ istniejgce warstwy posadzkowe i wykonaé nowe.
Balustrade betonowga rozebrac 1 wykona¢ nowa.

Rzeszow, marzec 2016 r Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY DO P.B. ARCHITEKTURY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Dokumentacja archiwalna P.B. ,Budowa remizy strazackiej w Cmolasie z zapleczem
i klubokawiarnig wykonana w kwietniu 2000r.

Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana w styczniu 2016r

Uzgodnienia z Inwestorem

Opinia konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego budynku

Obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot, zakres opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na | pietrze budynku, montaz
platformy przyschodowej dla oséb niepetnosprawnych na schodach gtownej klatki
schodowej, remont elewaciji, remont tarasu nad wejsciem gtéwnym, remont schodow
zewnetrznych  przy wejsciu  bocznym, przemalowanie dachu w budynku
Samorzgdowego Osrodka Kultury w Cmolasie.

2.2. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek, w ktérym znajduje sie Samorzgdowy Osrodek Kultury
oraz OSP w Cmolasie, zrealizowany w latach 2002-2005. Jest to budynek
2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,
kryty blachg. Budynek zostat wykonany w technologii mieszanej szkieletowo-murowej.
Sciany zewnetrzne warstwowe, wewnetrzne z pustaka ceramicznego ,MAX” gr. 29cm,
cegty dziurawki gr. 6cm i 12cm, stupy i podciggi zelbetowe, Sciany fundamentowe
betonowe, fundamenty zelbetowe.

Wysoko$¢ kondygnaciji | pietra w sSwietle podtogi i stropu wynosi h=3,60m.

Budynek SOK w Cmolasie jest zlokalizowany w centrum miejscowosci po potudniowej
stronie drogi powiatowej relacji Cmolas — Dzikowiec.

Wejscie i wjazd na teren dziatki SOK sg bezposrednio z tej drogi publiczne;j.

Wejscie gtébwne do budynku znajduje sie od strony poétnocnej. Miejsca postojowe
znajdujg sie na dziatce w sagsiedztwie budynku. Smietnik na odpady zlokalizowany jest
na zewnatrz budynku.

Elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

3. OPIS PROJEKTU PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU

3.1. Przebudowa pomieszczen na | pietrze

Inwestor zdecydowat o przebudowie pomieszczen biurowych na | pietrze budynku SOK.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego pokoju biurowego polegajgcg na utworzeniu
dwoch pokoi biurowych wigczajgc do tych pomieszczen czesc¢ hallu przy wyjsciu na
taras. W tym celu nalezy wyburzy¢ $ciane z cegty gr. 12cm pomiedzy pokojem
biurowym i hallem. Nastepnie nalezy wybudowac¢ nowe $ciany wydzielajgce i dzielgce
pomieszczenia jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5cm na ruszcie stalowym
z wypetnieniem z wetny mineralnej. Do mocowania ptyt od strony klatki schodowej
nalezy wykorzysta¢ istniejgcy ruszt stalowy z profili kwadratowych zimnogietych.
Istniejgcy ruszt mocowany jest do stropu nad | pietrem i podestu nad parterem.

Do powstatego pokoju biurowego wykona¢ komin wentylacyjny z bloczkow
wentylacyjnych ceramicznych obudowanych cegtg dziurawkg gr. 12cm, opartym na
stropie nad | pietrem. Projektowany otwor wentylacyjny wybié przez kanat piyty



wielokanatowej nie naruszajgc jej zeber. W przypadku gdy otwor trafi na zebro komin
lekko przesungé. W projektowanym pokoju biurowym sku¢ z posadzki (w miejscu
istniejgcego hallu) ptytki gresowe, oczysci¢ spekang wylewke, uzupetni¢ jg, wykonac
wylewke samopoziomujgca i utozy¢ wyktadzine dywanowa.

Z pokoju biurowego usytuowanego w sgsiedztwie tarasu przewidziano wejscie na
podest przy oknie tarasowym (wykorzystywany okazjonalnie do mycia okien na
poziomie pietra nad klatkg schodowg). Bedzie ono niewymiarowe, wykonane
indywidualnie.

Projektuje sie takze przebudowe pomieszczenia radia ,Cmolas”. Przewidziano
zamurowanie istniejgcych drzwi z korytarza do tego pomieszczenia i wybicie howego
otworu drzwiowego w sgsiedztwie istniejgcego komina. Projektuje sie podzielenie tego
pomieszczenia Sciankg dziatowg gipsowo-kartonowg gr. 10cm z naswietlem w celu
wyodrebnienia i wyciszenia pomieszczenia realizatorskiego od hataséw zewnetrznych.
Pomieszczenie bez okna przewiduje sie jako pomieszczenie pobytu czasowego.

W pomieszczeniach radia projektuje sie wyktadzine antyelektrostatyczng.

W przebudowanych pomieszczeniach i hallu nalezy uzupetni¢ tynki na $cianach
i  pomalowa¢ je w kolorach wuzgodnionych z Inwestorem. W hallu na
| pietrze przewidziano na $cianach sgsiadujgcych z przebudowywanymi
pomieszczeniami utozenie tapety z wtokna szklanego i pomalowanie jej w kolorach
uzgodnionych z Inwestorem.

W zwigzku z projektowang przebudowg nalezy na | pietrze przeniesc¢ istniejgcy hydrant
@25 na Sciane przy wejsciu do sali widowiskowej. Rury stalowe ocynkowane do
hydrantu p.poz. prowadzone pod stropem | pietra nalezy obudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi.

3.2. Platforma przyschodowa

W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawny do pomieszczen | pietra
budynku SOK w Cmolasie Inwestor zdecydowat o montazu na istniejgcych schodach
(klatka gtéwna) platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym. Projektuje sie
wymiane istniejgcej balustrady na istniejgcych schodach. Prowadnica projektowanej
platformy przyschodowej bedzie montowana niezaleznie od istniejgcej balustrady do
biegu schodowego, chyba, Zze Inwestor zdecyduje inaczej. W czasie spoczynku
platforma bedzie znajdowata sie na parterze w sgsiedztwie pierwszego biegu schodow.

3.3. Remont tarasu nad wejsciem giéwnym do budynku

Z uwagi na nieszczelng posadzke tarasu i zalewanie stropu nad wiatrotapem planuje sie
usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych do ptyty stropowej i wykonanie nowych na
tej ptycie. Spdd ptyty oraz boki scian zewnetrznych budynku w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym wiatrotapu ocieli¢ styropianem gr. 10cm. Projektuje sie réwniez
rozebranie istniejgcej balustrady betonowej tarasu i wykonanie nowej ze stali
nierdzewnej chromoniklowej. Szczegdty przedstawiono w projekcie konstrukgiji.

3.4. Remont schodéw przy wejsciu bocznym

Projektuje sie remont schoddéw zewnetrznych przy wejsciu bocznym od strony
zachodniej budynku ze wzgledu na ich zty stan techniczny. W tym celu nalezy skuc
istniejgce ptytki i popekane wylewki na podescie i biegu tych schodow, a takze tynk
mozaikowy ze Scian bocznych tych schodow. Nastepnie nalezy uzupetni¢ wylewki
i tynki, wykonacC izolacje ptynng przeciwwilgociowg na podescie i schodach, utozy¢
ptytki gresowe a Scianach bocznych schoddw tynk taki jak na cokotach elewac;ji
budynku. Balustrade stalowg nalezy oczyscic¢ i pomalowa¢ emalig alkidowa.



3.5. Remont elewacji

Na elewacji budynku zostaty zamurowane otwory zwigzane z wczesniejszym sposobem
ogrzewania budynku. Cze$¢ tynkéw elewacji odpadfa Ilub sie odspoita od siatki
z powodu zawilgocenia lub nieszczelnych i uszkodzonych rur spustowych.

Te fragmenty tynku elewac;ji nalezy odku¢ i uzupetnic¢ tynkiem cienkowarstwowym, takim
jak na elewacji budynku. Tynk mozaikowy na cokole nalezy skuc¢ i wykonaé tynk
cienkowarstwowy. Kratki wentylacyjne poddasza nalezy wymienic.

Catos¢ elewacji nalezy pomalowa¢ w kolorze piaskowym, opaski wokdt okien o ton
jasniejszym niz elewacje, cokét w kolorze jasnobrgzowym.

3.6. Przemalowanie dachu
Blache ktora jest pokryciem dachu nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ emalig alkidowg
w kolorze brgzowym.

3.7. Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodng, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
gazowa, wentylacje grawitacyjng, elektryczng. W zwigzku z projektowang przebudowg
projektuje sie nowg instalacje oswietleniowg, gniazd wtykowych i telefoniczng
przebudowywanych pomieszczen, instalacje zasilajgcg platforme przyschodowg oraz
przebudowe instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

4. DOSTEPNOSC POMIESZCZEN BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wejscie gtbwne do budynku SOK na poziom parteru jest bezposrednio z otaczajgcego
terenu. W celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym dostepu do pomieszczen
zlokalizowanych na | pietrze budynku zaprojektowano platforme przyschodowg z torem
krzywoliniowym na biegach gtéwnej klatki schodowej. WC dla oséb niepetnosprawnych
znajduje sie na parterze budynku.

5. OCHRONA POZAROWA

Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem: 42,95m?

Liczba kondygnaciji: 2, budynek niski

Przewidywane obcigzenie ogniowe do 500MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzyC beda istniejgce hydranty przeciwpozarowe
zlokalizowane na wiejskiej sieci wodociggowe;j.

Dojazd pozarowy od drogi powiatowe;j.

Zakres projektu nie ingeruje w sprawy ochrony przeciwpozarowej budynku.

6. INFORMACJA O REJESTRZE | OCHRONIE ZABYTKOW

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest potozony w strefie ochrony
zabytkow.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU ORAZ ICH OTOCZENIA

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne, eliminujg negatywne
oddziatywanie lokalu na srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi. Nie bedzie tu
wprowadzania gazow ani pytdbw do powietrza, Sciekbw do wdod i do ziemi, nie
przewiduje sie wytwarzania odpadow (oprocz bytowych), zanieczyszczania powierzchni
ziemi w tym gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Nie bedzie takze
emitowania hatasu ani pol elektromagnetycznych.



8. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Materialy budowlane winny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
nr upr. A-13/93

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
nr upr. A-97/01
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36-105 CMOLAS 212A
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OBIEKT: SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY W CMOLASIE
36-105 CMOLAS 212A

ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN

RODZAJ WYROBU

DRZWI WEWNETRZNE

DREWNIANE PCV

OKNA PCV - NASWIETLA

OZNACZENIE

D1 D2

N1

SCHEMAT
PODSTAWOWE
WYMIARY

120

105 105
210

wswieTLE | 5

29

210

MURU [Ho]

209

120

WYMIARY

W SWIETLE [S]

90

OSCIEZNICY [H]

min. 200

RODZ. SZKt A, OKUCIA

ZWYKLE DWUSZYBOWE
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PIWNICE
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ILOSC STOLARKI NA
KONDYGNACJACH
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o]
w
Q

RAZEM SZUK STOLARKI

UWAGI:

OBIEKT:

SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY
W CMOLASIE
36-105 CMOLAS 212A

STADIUM:
PB

TEMAT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE,
REMONT ELEWACJI

SKALA:
1:100

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN

NRRYS.:
6

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. ELZBIETA PODWINSKA A-13/93

NR UPR.

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. ARTUR OSTAFIJCZUK A-97/01

NR UPR.

PODPIS:




OBIEKT: SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY W CMOLASIE
36-105 CMOLAS 212A
ZESTAWIENIE SLUSARKI
NAZWA WYROBU BALUSTRADA
WEWNETRZNA
o lews s
H | !
dBw1 B 000 Bw3 | Bud]
Vo |
FBN: i
+1.18 +2.72 i
A Bwa v

N 1

OZNACZENIE Bw1 Bw2 Bw3
100

SCHEMAT vaom {
PODSTAWOWE '
WYMIARY ‘
LOKALIZACJA KLATKA SCHODOWA GLOWNA KLATKA SCHODOWA GLOWNA KLATKA SCHODOWA GLOWNA
KG/MB 15,0 KG/MB 2,0 KG/MB 15,0 KG/MB 2,0 KG/MB 15,0 KG/MB 2,0 KG/MB
DLUGOSC 2,0 MB 2,0 MB 2,65 MB 2,65 MB 2,0 MB 2,0 MB

CIEZAR OGOLEM

30,0 KG + 4,0 KG = 34,0 KG

39,75 KG + 5,3 KG = 45,05 KG

30,0 KG + 4,0 KG = 34,0 KG

UWAGI

OBIEKT:

W CMOLASIE

SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY
36-105 CMOLAS 212A

STADIUM:
PB

TEMAT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE,
REMONT ELEWACJI

SKALA:
1:100

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI

NRRYS.:
7

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. ELZBIETA PODWINSKA

NR UPR.
A-13/93

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. ARTUR OSTAFIJCZUK

NR UPR.
A-97/01

PODPIS:




PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIJI

TEMAT : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN I PIETRA ORAZ REMONT
ELEWACIJI BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA
KULTURY W CMOLASIE NA DZIALKACH NR 4052,4059

ADRES : 36-105 CMOLAS 212a

INWESTOR SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY W CMOLASIE
36-105 CMOLAS 212a

PROJEKTANT : MGR INZ. STANISLAW MYSLIWIEC
UPR.BUD.NR B-155/89

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KRYSTYNA DROZD
UPR.BUD. NR B- 131/93

OPRACOWAL.: MGR INZ. FILIP MYSLIWIEC

OPRACOWANIE ZAWIERA:
A.  Czg$¢ opisowa

1. Opis techniczny
B.  Czgs¢ graficzna

1. Przekroj przez plyte tarasu 1: 20/1:5 rys. IK
2. Balustrada stalowa - rys. montazowy. Szczegoty
mocowania 1: 20/1:5 rys. 2K

3. Balustrada stalowa — rys. warsztatowy 1:20/1:5 rys. 3K



OPIS TECHNICZNY
DO P.B. " PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I PIETRZE ORAZ REMONT ELEWACII
W BUDYNKU SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY W CMOLASIE, CMOLAS
212a, DZIALKA NR 4052,4059"
- CZ. KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Zamawiajacym,

» podktady architektoniczne w skali 1:50,

* inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do projektu, wykonana we lutym
2016r,

* dokumentacja archiwalna branzy konstrukcyjnej P.W." Remiza strazacka w Cmolasie
z zapleczem 1 klubokawiarnig" wykonana w kwietniu 2000r,

* PN przepisy budowlane.

2. WYKAZ NORM I LITERATURY
*  PN-82/B-02001 - Obciazenia state
* PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
*  PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe
*  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

3. DANE DO PROJEKTU
* $nieg : 3 strefa,
* obcigzenie uzytkowe charakterystyczne:
- na strop I pietra : 0,5 kN/m?,
- na strop nad parterem : 2,0 kN/m?
* obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych : 0,5 x 3,6 : 2,65 = 0,65 kN/m?
» stal balustrady : PN-EN 10088-1.4301 ( nierdzewna chromoniklowa).

4. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zamawiajacy zamierza przebudowac pomieszczenia biurowe na I pietrze budynku
wiaczajac do tych pomieszczen cze$¢ korytarza ( podest) przy wejsciu na taras oraz w
ramach remontu naprawi¢ posadzke tarasu, oktadziny schodéw zewnetrznych i elewacje.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt to budynek bedacy siedziba Samorzadowego Osrodka Kultury
oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej. Jest to budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
o technologii mieszanej tradycyjno — zelbetowej : murowano - szkieletowej . Sciany
zewngtrzne warstwowe gr. ~ 55 cm murowane z pustaka ceramicznego, $ciany wewnetrzne
z pustaka ceramicznego ,,MAX” gr. 29 cm. Stropy z ptyt kanatowych prefabrykowanych,
czesciowo zelbetowe wylewane. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha.
Stupy i podciagi zelbetowe. Sciany fundamentowe — betonowe, fundamenty i lawy —
zelbetowe.
Stupy I p. stoja na shupach parteru o wym. @ 50cm 150 cm x 40 cm a te na $cianach
fundamentowych oraz tawach z poszerzeniami. Podciagi nad I p. zelbetowe o przekrojach
40 cm x 50 cm, otynkowane.



Pomieszczenia do przebudowy zlokalizowane sg na I pigtrze w pdtnocno - wschodniej czesci
budynku przy klatce schodowej gldwne;.

Taras nad wiatrotapem zlokalizowany jest od frontu budynku (elewacja pdinocna). Na plycie
zelbetowej tarasu gr. ~ 10 cm + 12 cm utozono warstwy posadzkowe z oktadzing z plytek
gresowych. Grubo$¢ warstw posadzkowych z oktadzing wynosi ~ 6 cm + 9 cm, ze spadkiem
w kierunku barierki.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

a) W celu otwarcia przestrzeni pod nowe pomieszczenia biurowe planuje si¢ wybicie $cianki
dziatowej z cegly gr. 12 cm oddzielajacej korytarz od pokoju biurowego. Nowe $cianki
wydzielajace lub dzielace pomieszczenia projektuje si¢ wykonac jako lekkie z plyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym, z wypelnieniem z wetny mineralnej. Do
mocowania plyt od strony klatki schodowej nalezy wykorzystac istniejacy ruszt stalowy

(z balustradg) z profili kwadratowych zimnogigtych. Ruszt mocowany jest do stropu nad

I pigtrem i podestu nad parterem.

b) Z uwagi na nieszczelng posadzke tarasu i zalewanie stropu nad wiatrotapem planuje si¢
usunigcie istniejacych warstw posadzkowych do ptyty stropowej 1 wykonanie nowych na tej
ptycie. Spdd plyty oraz boki Scian zewnetrznych budynku w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym wiatrotapu ociepli¢ styropianem gr.10 cm. Powyzsze pokazano na rys. nr 1K.
Roéwniez planuje si¢ rozebranie istniejgcej balustrady betonowej tarasu i wykonanie nowej ze
stali nierdzewnej chromoniklowej PN-EN 10088-1.4301. Balustradg¢ mocowac do ptyty
stropowej 1 Scianek bocznych tarasu kotwami np. Hilti lub innymi o niegorszych
parametrach. Powyzsze pokazano na rys. nr 2K i 3K.

¢) Do powstatego pokoju biurowego wykona¢ komin wentylacyjny (z bloczkow dymowych
ceramicznych obmurowanych ceglta dziurawka gr. 12 cm) oparty na stropie nad I pigtrem.
Projektowany otwor wentylacyjny wybi¢ przez kanal ptyty wielokanatowej nie naruszajac jej
zeber. W przypadku gdy otwor trafi na zebro komin lekko przesunaé.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Nie dotyczy.

Z uwagi na brak przyrostu obcigzen na fundamenty budynku nie ulegng zmianie warunki
posadowienia obiektu.

8. UWAGL.

a) Poziom posadzki tarasu z oktadzing przy drzwiach tarasu obnizy¢ o 20 mm w stosunku do
gbérnego poziomu progu tych drzwi. Zachowac spadek posadzki 1 % w kierunku do krawedzi
swobodnej tarasu ( w kierunku balustrady). Spadek i poziom posadzki regulowaé¢ wylewka
cementowg spadkow3.

b) Wszelkie szczeliny na styku posadzka tarasu — $ciany, posadzka tarasu — prog drzwi
tarasowych (ramiak $cianki szklanej) uszczelni¢ starannie, z duza doktadno$ciag dobre;j
jakosci silikonem lub inng masg uszczelniajaca.

Rzeszow, 04.2016 r Projektant:
mgr inz. Stanistaw Mysliwiec
upr. bud. nr B-155/89

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krystyna Drozd
upr. bud. nr B-131/93



SZCZEGOr USZCZELNIENIA PRZY DRZWIACH N PRZEKROJ PRZEZ PtYTE TARASU

TARARASOWYCH | SCIANCE SZKLANEJ SKALA 1:20
SKALA 1:5
gres na kleju mrozoodpornym 10 mm
] hydroizolacja — masa w ptynie 2 mm
- wylewka cementowa zbrojona 45:70 mm
paroizolacja — 2 x folia budowlana  2x0,3 mm
tasma uszczelniajgca piyta zelbetowa ' 100 mm
wulkanizacyjna (np. dekarska) profil drzwi tarasowych obrébka tasma styropian EPS 70 na kleju 100 mm
lub $cianki szklanej blacharska uszczelniajgea )
S 2 / 1% o L
. b X E i
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AN
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\ \ \ v ~700 , 320 ~1780 v 560 Y

SZCZEGOt USZCZELNIENIA SZCZEGOt USZCZELNIENIA

PRZY SCIANCE TARASU PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ
SKALA 1:5 SKALA 1:5

120, .20 g0y
siatka zatopiona N
w kleju S8 T
sciana / N
‘ zewnetrzna ‘ \ N
(=)
w
wstawka ze styropianu Q7
><WYS~ 120 + 150 mm silikon zewn.
Sopro
tasma
uszczelniajgea
Obiekt: Przebudowa pomieszczeri | pigtra oraz remont elewacji budynku
Samorzqdowego Osrodka Kultury w Cmolasie na dziatkach nr 4052, 4059
\ \ Rysunek: Przekrdj przez ptyte tarasu
\ \ \ Szczegdty uszczelnienia
\ \ Faza — branza:|Projekt budowlany — czesé konstrukcyjna
\ \ Imig i nazwisko Podpis Nr upr.
\ Projektowat mgr inz. Stanistaw Mysliwiec B—155/89
Opracowat mgr inz. Filip Mysliwiec
Sprawdzita mgr inz. Krystyna Drozd B—131/93

Data:  kwiecien 2016 |Skala: 1:20/1:5 Nr rysunku: 1K
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UWAGI:
1. Wskazane materiafy sq produktami referencyjnymi, dopuszcza
sie¢ zastosowanie innych o niegorszych wtasciwosciach
2. Przed montazem barierki sprawdzi¢ wymiary istniejgcych  [Qbiekt: Przebudowa pomieszczefi | pigtra oraz remont elewacji budynku
elementéw tarasu w naturze, skué ewentualne nieréwnosci Samorzgdowego Ogrodka Kultury w Omolasie na dziatkach nr 4052, 4059
powierzchni murdw. Rysunek: Balustrada stalowa — rysunek montazowy

WIDOK BALUSTRADY
SKALA 1:20

[—I

SKALA 1:20

ZESTAWENIE EACZNIKOW Szczegdty mocowania
Liczba Faza — branza:|Projekt budowlany — czes¢ konstrukcyjna
Lp. Hement Szazegof | ozt Imig i nazwisko Podpis Nr upr.
1. Kotwa Hilti HSA—R M8x85 A 16 Projektowat mgr l:nz'. S.tfmis’faw. Mysﬁwiec B-155 /89
2. Kotwa Hilti HSA—R M8x85 "g” 4 Opracowat mgr inz. Filip Mysliwiec
3. Kotwa Hilti HRD-HR M10x80 c” 8 Sprawdzifa mgr inz. Krystyna Drozd B-131/93
Data:  kwiecien 2016 |Skola: 1:20/1:5 Nr rysunku: 2K
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BALUSTRADA STALOWA (1 szt.) 1=l
SKALA 1:10 SKALA 1:10  SKAL
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“ ® 1000 \ 97 | O\
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p2, 97 .3‘5
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840
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3
[Se]
2 T > H0® -0 2

1 ﬁu 2\ L' ®K| o

e 5 ¥ 145 ¥ 7x125=875 8x125=1000 4x125=500 O
2525
5150
7 100x5 489 7 70x5 269 JWAGH
@100 X \| / @100 X \ |/ o 7 30x3 ZESTAWIEENIE STAL! PROFILOWEJ DLA ?ALUSTRADY (wykonaé 1 szt.) 1. Wszystkie spoiny wykona¢ jako czofowe.
N7 AV ‘30 / Nr Profi Dlugost w"fi‘,’é’m o drm?lgowa 1M‘;§‘; " A1Aaes,gm 2. Stosowa¢ nietopliwe elektrody wolframowe (do stali nierdzewnych)
o o / " . . . ) .
—; ¢_9{‘9 CBIE ¢, pozyciji [mm] [s2t] [kg/m] [ka] [ka] w osfonie gazu obojetnego.
@ RO 35x3,0 5250 1 2,41 12,65 12,65
6|O | ® [ ro20x25 1009 4 1,10 1,11 4,44 Stal PN-EN 10088 — 1.4501
100 70 630 @ | Ro 20x25 978 6 1,10 1,08 6,48
812
% RO 3030 13;() i 02'8:; g’?g g’g; Obiekt: Przebudowa pomieszczeri | pigtra oraz remont elewacji budynku
4 80x5 - - - : Samorzqdowego Osrodka Kultury w Cmolasie na dziatkach nr 4052, 4059
@ @ g 12 844 35 0,888 0,75 26,25
& 1070 \ | @ [A10x5 100 2 ‘;93 0'39 1'56 Rysunek: Balustrada stalowa — rysunek warsztatowy
X , , ,
‘ 80x5 1070 2 3,14 3,36 6,72 n n
£3 g & ] q% gmzs 100 5 275 0.28 0.55 Faza — branza:|Projekt budowlany — czesé¢ konstrukcyjna
s 280 ) égO 280 \ 4011 @© |30x3 30 7 0,71 0,02 0,08 Imig i nazwisko Podpis Nr upr.
¥ * * + Masa [kg] 67,96 Projektowat mgr inz. Stanisfaw Mysliwiec B-155/89
1070 Dodatek na spoiny (3%)  [kg] 2,04 Opracowat mgr inz. Filip Mysliwiec
Masa razem [kq] 70,00 Sprawdzita mgr inz. Krystyna Drozd B—131/93
Data:  kwiecien 2016 |Skala: 1:10 Nr rysunku: 3K




PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy instalacji wodocagowej przeciwpaarowej

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Przebudowa pomieszczen na I pietrze , remont elewacji w Sa-

morzadowym Osrodku Kultury w Cmolasie

Adres obiektuSAMORZADOWY OSRODEK KULTURY w CMOLASIE,
36-105 CMOLAS 212 A

Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny

2. Rysunki:
- Rzut parteru........... -rys.nrl
- Rzut petra........... - rys.nr2
Zespot projektowy Imi ¢ i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
S-34/82 i S-34/89
Projektant: techn. bud. Janina Rejman instalacji sanitarnych
PDK/IS/0498/03
S-123/76
Sprawdzajcy: inz. J6zef Kotarba PDK/1S/1014/01

Data: 03. 2016 r.



2

OPIEECHNICZNY
do PROJEKTU BUDOWLANEGO przebudowy instalacji wodociagowej przeciwpaarowej

1. Podstawa opracowania

- P.B. architektury

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocagowych” Zeszyt 7 COBRTI Instal

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rPrawo budowlane(tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 zmd zm.)

- przepiséw - Rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002D.U. Nr 75 - z pad.
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powi odpowiada budynki i ich usytu-
owanie

- Zabezpieczenie przeciwparowe - do zewgtrznego gaszenia paru - zgodnie Rozpogdzeniem
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. - D.Nt 124 poz. 1030

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji D.U. Nr 80 poz. 563, z dn. 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przecivipmowej budynkow, innych obiektéw budowla-
nych i terendw Rozdziat 5

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpizarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i reye.

- PN-92/B-01706 ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu”

2. Informacje ogdlne
Przebudowywany budynek zasilanygdhie w woa z istniepcego przyicza wodocigowego.
llos¢ pobieranej wody i odprowadzanyétiekdéw po przebudowie nie ulegnie zkézeniu.
W istniepcym budynku zostanie przebudowana instalacja wiagowa przeciwpgarowa. Prze-
budowa polegabedzie na zmianie lokalizacji jednego hydrantu pregozarowego, co pokazano
na rysunkach.

3. Rozwhzanie techniczne
Projektuje s} jeden nowy hydrant wewtrzny DN 25 przeciwpzarowy z wezem potsztywnym di.
30 mb, wyposzony w padownic;, zwijadto kompletne oraz §aice proszkows. Wymiary fa-
brycznej szafki: szer. 70 cm, wysak®7 cm, gébokas¢ 25 cm.
Zawor hydrantowy powinien lByumieszczony na wysoka 1,35+0,1 m od poziomu podiogi.
Instalacg przeciwpaarows nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwin-
towanych wg PN-74/H-74200 - przepisy pzpBrzewody instalacji wody zimnej najezaizo-
lowa¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki petylenowej gr.13 mm.
Dopuszcza si wykonanie instalacji p.po z materiatdw palnych - np. tworzyw sztucznychzlec
powinny one by obudowane ze wszystkich stron ostonami o klad@mdci ogniowej co naj-
mniej EI 60 -sciam gr. 12,5 cm z kadej strony.
Po zmontowaniu, a przed izoladj zakryciem bruzd instalagjnalezy podda& probie szczelriwi
w temperaturze powietrza wewtrznego powyej 0 °C. Badag instalaci po zakorkowaniu po-
dej¢ do przyboréw napetdiwody. Po stwierdzeniu szczeléw instalacg podda& probie podwy-
szonego énienia 0,9 MPa. Instalagcuwaza st za szczelqjezeli manometr w eigu 20 minut nie
wykaze spadku énienia.

Projektant:
techn. bud. Janina Rejman
upr. S-34/82 i S-34/89

Data: 03.2016r.
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TEMAT: SKALA.
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE, 11100

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU

NRRYS.:
1
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I PIETRZE, REMONT ELEWACII

Lokalizacja: Cmolas 414 A

Projektowala: inz. T. Zabtotny
Nr upraw. 3/75

Sprawdzit: mgr inz. Bogdan Micatl
Nr upraw. 31/96

Rzeszow; IV. 2016r.



Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny
2. Oznaczenia
3. Rysunki
Nr 1. Rzut parteru — instalacje elektryczne
Nr 2. Rzut pigtra — instalacje elektryczne



Opis techniczny do PB instalacji elektrycznych
Przebudowa pomieszczen na I pigtrze budynku
Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie

1. Dane elektroenergetyczne obiektu.
- moc zainstalowana - zgodnie z warunkami przytaczenia, nie ulega
zmianie

2. Zakres opracowania.
- instalacje w czterech pomieszczeniach na pigtrze
- zasilanie platformy dla niepetnosprawnych

3. Rozwiazania techniczne.

3.1.Demontaze

W przebudowywanych pomieszczeniach na pigtrze istniejace instalacje
nalezy zdemontowaé. Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania
zdemontowanych opraw o$wietleniowych 1 facznikow. W hallu przy
wejsciu na balkon , jedna oprawe przesunac .

3.2.Zasilanie platformy

Zasilanie odbywalo si¢ bedzie z istniejacej tablicy.
W tym celu nalezy dobudowa¢ pole odplywowe 1 wyposazy¢ je
zabezpieczenie S-C16A. Pole odplywowe 3-faz prowadzi¢ przewodem
YDYzo 3 x 2,5 mm2 w RKLG 1 wprowadzi¢ do tablicy zasilajaco-
sterowniczej.
Instalacje zasilajaca 1 sterownicza platformy wykona jej Dostawca .

3.3. Instalacja o$wietleniowa w dobudowanych pomieszczeniach.
Zaprojektowano o$wietlenie ogoélne oprawami ze zroédlami Swiatta

energooszcz¢dnymi. Natgzenie oswietlenia przyjeto w oparciu o przepisy

normy PN EN 12464-1:2002 (E). Przewody YDYzo 3 / 4 x 1,5 wit.

Sterowanie os$wietlenia odbywa si¢ wylacznikami oraz przetacznikami

umieszczonymi przy wejsciu do pomieszczen.

Zasilanie wykona¢ z istniejacego obwodu oswietlenia pomieszczen.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych w dobudowanych pomieszczeniach.
Gniazda 16A/Z p/t zasilane przewodami YDYZo 3x2,5 mm2 wit.

Wszystkie gniazda w wykonaniu podwdjnym.

Nalezy zastosowac osprze¢t melaminowy zwykty IP 20,

Przy lokalizacji elementow elektrycznych rozlacznych takich jak taczniki,

gniazda wtykowe, puszki rozgatezne itp. nalezy pamigta¢ aby elementy te

nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60 cm od przybordéw gazowych,

licznikow gazu, elementdéw rozdzielczych 1 ztaczek.




Zasilanie wykona¢ z dwoch dobudowanych do istniejacej tablicy
obwodow. Obwody zabezpieczy¢  wylacznikami  instalacyjnymi
réznicowopradowymi P312 B16-30-A Jeden obwdd przeznaczono dla
Radia Cmolas, drugi dla pomieszczen biurowych.

3.5. Instalacja telefoniczna
Instalacj¢ w pokojach biurowych nalezy wykona¢ w nawiazaniu do
istniejacej instalacji.

4. System ochrony od porazen.

Ochron¢ od porazen zapewnia stosowanie wylacznikoOw instalacyjnych
gwarantujacych tzw. szybkie wylaczenie oraz dodatkowo wylacznikow
r6znicowo-pradowych o czutosci 30 mA .

Skrzynke zasilajaco-sterownicza platformy dodatkowo uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q .

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie
normami i przepisami szczegdlnie zgodnie z PWiORB oraz aktualnie
obowigzujacymi normami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlnag uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszelkich prac. Prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” tom V.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

- rezystancji izolacji przewodow

- ciggtosci przewoddéw ochronnych

Wszelkie konieczne zmiany wynikle w trakcie realizacji a nie zawarte
w niniejszym projekcie, zgodnie z prawem budowlanym, wymagaja zgody
projektanta.

projektowat: inz. Teresa Zablotny
upr. nr E-3/75

sprawdzil : mgr inz. Bogdan Mical
upr. Nr 31/96



OZNACZENIA

A - oprawa nastropowa rastrowa, przeznaczona do swietléwek liniowych,
obudowa wykonana z blachy stalowej w kolorze biatym, statecznik
elektromagnetyczny, kompensacja, odblysnik nad swietlowka 2 x 36 W PAR,
IP 20

B - oprawa nastropowa rastrowa, przeznaczona do swietlowek liniowych,
obudowa wykonana z blachy stalowej w kolorze biatym, statecznik
elektromagnetyczny, kompensacja, odbtysnik nad §wietlowka 4 x 18 W PAR P
20

gniazdo wtykowe 16a/z w wykonaniu podwojnym

wylacznik 1- biegunowy

wylacznik §wiecznikowy

O <% %

wypust telefoniczny
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Zadanie SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY
Inwestycyjne W CMOLASIE
Inwestor GMINA CMOLAS; 36-105 CMOLAS 212 A
Faza: Data Skala Nr rys.
P.B. IV. 2016 1:100 1
Rzut parteru - Instalacje elektryczne

Projektowata: Inz. T. Zablotny

Nr upraw. 3/75
Sprawdzit: Megr inz. B. Micat

Nr upraw.31/96
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK SAMORZADOWEGO OSRODKA KULTURY
W CMOLASIE, 36-105 CMOLAS 212A
DZ. NR EWID. 4052, 4059
JEDN. EWID.: 180601_2 CMOLAS, OBREB: 00008
CMOLAS

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA | PIETRZE,
REMONT ELEWACJI BUDYNKU

INWESTOR: SAMORZADOWY OSRODEK KULTURY W CMOLASIE
36-105 CMOLAS 212A

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. ELZBIETA PODWINSKA
NR UPR. A-13/93
TEL. 508 064 598



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
a) Obowigzujgce przepisy i akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/1994).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o zmianie Ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 129/2001).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) projekt budowlany ,Przebudowa pomieszczen na | pietrze, remont
elewacji budynku Samorzgdowego Osrodka Kultury w Cmolasie
na dz. nr ewid. 4052, 4059” potozonych w Cmolasie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) Dwukondygnacyjny budynek Samorzadowego Osrodka Kultury w Cmolasie.

3. Zakres robot
W zakresie robét do wykonania jest przebudowa pomieszczen na | pietrze
budynku, montaz platformy przyschodowej dla oséb niepetnosprawnych na
schodach gtéwnej klatki schodowej, remont elewacji, remont tarasu nad wejsciem
gtdwnym, remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu bocznym, przemalowanie
dachu w budynku Samorzgdowego Osrodka Kultury w Cmolasie.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego pokoju biurowego polegajgcg na
utworzeniu dwoch pokoi biurowych witgczajgc do tych pomieszczen czesé hallu
przy wyjsciu na taras. Przewidziano takze przebudowe pomieszczenia radia
~,Cmolas” poprzez podzielenie tego pomieszczenia Sciankg dziatowg gipsowo-
kartonowg gr. 10cm z naswietlem.
W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawny do pomieszczen | pietra
budynku SOK w Cmolasie Inwestor zdecydowat o montazu na istniejgcych
schodach (klatka gtéwna) platformy przyschodowej z torem krzywoliniowym.
Z uwagi na nieszczelng posadzke tarasu i zalewanie stropu nad wiatrotapem
planuje sie usuniecie istniejacych warstw posadzkowych do piyty stropowej
i wykonanie nowych na tej ptycie
Projektuje sie remont schodow zewnetrznych przy wejsciu bocznym od strony
zachodniej budynku ze wzgledu na ich zty stan techniczny.
Przewidziano takze remont elewacji budynku a takze oczyszczenie
i przemalowanie blachy na dachu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuja.

5. Przewidywane =zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

a) podczas przebudowy pomieszczen i remontu budynku Samorzgdowego
Osrodka Kultury w Cmolasie mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniami:



6.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13/1972)

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129/1997 poz. 844)

Instruktaz pracownikéw
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik
robot winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy

omoéwic:

a) zakres robot przewidzianych do realizacji

b) zapoznac¢ pracownikéw z dokumentacjg dotyczgcg zakresu robot

c) zwrdci¢ uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia
d) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej

Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét na wysokosci.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
nr upr. A-13/93



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
35-206 Rzeszow ul. Broniewskiego 28/7

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze projekt budowlany ,Przebudowa pomieszczen
I pietra, remont elewacji budynku Samorzadowego Osrodka
Kultury w Cmolasie na dz. nr ewid. 4052, 4059, jedn. ewid.:
180601_2 Cmolas, obreb: 0008 Cmolas” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
mgr inz. arch. ) A-13/93
PROJEKTANCI ELZBIETA PODWINSKA architektoniczna
mgr inz. . B-155/89
STANISLAW MYSLIWIEC konstrukcyjno-budowlana
tech. S-34/82
JANINA REJMAN _5-34/89
instalacji sanitarnych
inz. 3/75
TERESA ZABLOTNY instalacji elektrycznych
mgr inz. arch. A-97/01
SPRAWDZAJACY ARTUR OSTAFIJCZUK architektoniczna
mgr inz. B-131/93
KRYSTYNA DROZD konstrukcyjno-budowlana
inli. S-123/76
JOZEF KOTARBA instalacji sanitarnych i gazowych
mgr inz. E-31/96
BOGDAN MICAL instalacji elektrycznych

KWIECIEN 2016
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